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Fordere viel 

von Dir selbst 

und erwarte 
wenig von anderen 


oder 

Nur wer selbst 
forscht, kann mehr 
als andere bieten 


In dieser alten japanischen 
Spruchweisheit steckt die Phi- 
losophie, die die SANYO Elec- 
trie Company in nur 30 Jahren 
zu einem der fünf größten japa 
nischen Industrieunternehmen 
machte. 4 Milliarden Dollar 
Umsatz, über 60.000 Mitarbei- 
ter in 14 japanischen und 27 
weltweiten Fabriken. Allein 
1980 wird SANYO rund 16 Mil 
lionen Kassettenrecorder pro- 
duzieren und damit in dieser 
Gruppe weltweit einen Markt- 
anteil von 25 bis 30% haben. 


45% aller aus Japan exportier- 


ten Portable-Geräte tragen den 
Namen SANYO. Das will etwas 
heißen, wenn man sich vor 
Augen hält, daß in Japan alle 


Unternehmen dieser Branche 
»Giganten« sind und darum ein 
Konkurrenzkampf ganz beson- 
derer Art herrscht 

Hier wird nur groß, wer mehr 
kann. Deshalb legte SANYO 
sein Know how so breit an, daß 
es bei der Entwicklung ung 
Rea! 

gien ni 

gig werden muß 

also in »verwandten« Berei- 


Küchen-, Büro-, He 

und Beleuchtung: 

betrieb Grundlagenforschung — 
so erfolgreich, daß SANYO 
heute beispiel in der 
Entwicklung n olar-Tech- 
nologien das erfolgreichste 
Unternehmen Japans ist. 
SANYO-Wissenschaftlern und 
-Ingenieuren gelang dabei erst- 
mals ein revolutionierendes 
Verfahren, Sonnenlicht direkt 
in elektrische Energie umzu- 
wandeln. 


Qualität ist kein Zufall. 
Und technischer 
Fortschritt auchnicht. 


Diese umfassenden For- 
schungsarbeiten kommen vor 
allem der Unterhaltungs-Elek- 
tronik zugute. Denn mit einer 
solchen Basis ist SANYO als 
einer der wenigen Hersteller in 
der Lage, sein gesamtes TV-, 
HiFi-, Video-, Compact- und 
Portable Programm fast aus- 
schließlich mit SANYO-Bautei- 
len zu bestücken. Das bedeu- 
tet, daß SANYO-Geräte einen 
ungewöhnlich hohen Qualitäts- 
und Präzisionsgrad besitzen. 
Weil bei ihrem Innenleben 
keine Kompromisse mit der 


Anpassung fremder Bauteile 
gemacht werden müssen. 

Aber die überdurchschnittliche 
Qualität und Präzision sind nur 
ein Vorteil, den SANYO-Käufer 
durch das SANYO-Know how 
haben. Der andere ist die 
Sicherheit, daß SANYO-Geräte 
immer das zur Zeit mögliche 
Optimum aller technischen 
Möglichkeiten bieten. Weil sich 
die engagierten SANYO-Techni- 
ker und -Ingenieure dank ihres 
breit gefächerten Wissens auf 
Neuland wagen können. Und 
mit eigenen Entwicklungen 
Maßstäbe für das setzen, was 
die Unterhaltungs-Elektronik 
heute bieten kann. Das auf der 
Welt wohl einmalige Rausch- 
unterdrückungssystem 
„SUPER-D* ist ein Beweis dafür. 


Nur mit einer Hand 


läßt sich 


kein Knoten knüpfen 


oder 

Warum SANYO 
in der Schweiz 
gemanaged wird. 


Noch eine japanische Spruch- 
weisheit, mit der man dem 
Phänomen SANYO ein Stück 
näherkommt. Weil SANYO nicht 
nur auf technischem Gebiet, 
sondern auch territorial umfas- 
send denkt. Denn als SANYO 
vor über zwanzig Jahren in 
den europäischen Markt 
einstieg, war der japanischen 
Unternehmensführung klar, 
daß der europäische Service 
und die Betreuung der Fach- 
händler unter den langen Über- 
seewegen leiden könnten. Viele 
Unternehmen hätten diese 
Handicaps erstmal in Kauf ge- 
nommen. SANYO nicht — weil 


of 


Er 


unzuverlässiger Service nicht 
mit überdurchschnittlicher 
Qualität zu vereinen ist. Man 
suchte sich einen Partner. Und 
fand ihn in dem renomn 
Schweizer Handel: 
Spitzer-Mileger. Damit wa 
SANYO-Qualität auch für Euro- 
pa gesichert. Denn die neue 
Generalvertretung machte sich 
mit sprichwörtlicher Schweizer 
Sorgfalt an die Arbeit: in der 
Freizone Basels entstand ein 
riesiges Ersatzteillager, in dem 
heute über 40.000 verschiede- 
ne Ersatzteile gelagert werden 
— auch für Geräte, die schon 
seit einiger Zeit nicht mehr im 
Handel sind. Und MSM begnüg- 
te sich nicht mit der Logistik, 
sondern führte eine zweite kri- 
tische Kontrollprüfung nach 
dem Überseetransport ein. Die 
SANYO-Erfolgsformel »Made in 
Japan — Managed in Switzer- 
land« war geboren. 


a war 


Wenn Du es eilig hast, 
mache einen Umweg 


oder 

Die japanische Kunst 
des Hörens und 
Sehens gibt es nicht 
an jeder Ecke. 


Ein Unternehmen, das soviel 
Wert auf Qualität, Präzision, 
fortschrittliche Technik und 
Service legt, wird sein Geräte- 
Programm auch nicht von je- 
dem anbieten lassen. Deshalb 


finden Sie die japanische Kunst 


des Hörens und Sehens — das 
SANYO-Programm für TV, HiFi, 
Video, Compacts und Portables 
— in Deutschland auch nicht in 
jedem Geschäft, sondern nur 


bei rund 1200 ausgewählten 
Fachhändlern in der Bundes- 
republik. Hier können Sie das 
SANYO-Programm mit eigenen 
Ohren und Augen kennenler- 
nen — was viel mehr sagt als 
tausend Worte. 


Folge der Arbeit 
undlasse dich 
nicht von ihr verfolgen. 


In diesem Prospekt werden wir 
Ihnen auf den nächsten Seiten 
das SANYO-Video- und TV-Pro- 
gramm vorstellen. Und wenn 
über der Einleitung die alte ja- 
panische Spruchweisheit steht 
»Folge der Arbeit und lasse 
dich nicht von ihr verfolgen«, 
so hat das seinen guten Grund. 
Denn in diesem Spruch steckt 
ein Stück der SANYO-Philoso- 
phie, die das folgende Pro- 
gramm möglich gemacht hat 
Ein Sortiment, das sich nicht 
wie viele andere dadurch aus- 
zeichnet, daß es schon vorhan- 
dene Technologien einfach in 
neue Varianten schön ver- 
packt, sondern in dem selbst 
neue Technologien und Maß- 
stäbe für das stecken, was auf 
dem TV- und Video-Sektor heu- 
te alles geboten werden kann 
Ein großer Anspruch — den nur 
der Hersteller erfüllen kann, 
der den Entwicklungen nicht 
hinterherläuft, sondern sie 
selbst mitsteuert. Der also sei- 
ner Arbeit konsequent folgt 
und sich nicht von ihr verfol- 
gen läßt. 


So hat SANYO zum Beispiel für 
alle Video-Freunde ein perfek- 
tes Video-System, das auf der 
kleinsten Cassette der Welt 
basiert. 

Ein System, das sich nicht nur 
durch ungewöhnliche Bildquali- 
tät hervortut, sondern auch 
durch enormen Bedienungs- 
komfort, der es jedem möglich 
macht, Video wirklich optimal 
einzusetzen und zu nutzen 
Oder nehmen Sie das Großbild- 


farbfernsehen. Während die 
meisten Großprojektionsver- 
fahren noch erhebliche Platz- 
probleme verursachen und 
Bildqualitäts-Mängel aufwei- 
sen, haben SANYO-Techniker 
einen kompakten Großbildfarb- 
fernseher entwickelt - den 
ersten der Welt mit »geschlos- 
senem« System. Dieses Gerät 
löst nicht nur alle Platzproble- 
me — mit einem knappen Qua- 
dratmeter Stellfläche paßt es 
in jedes Wohnzimmer -, son- 
dern macht auch mit Bildquali- 
tätsproblemen Schluß. Drei 
Farbkanonen arbeiten in dem 
Gerät hermetisch abgeschlos- 
sen bei völliger Dunkelheit, 
Das Ergebnis ist ein farblich 
einwandfreies und kontrast- 
starkes Bild, wie Sie es von 
Ihrem Farbfernseher gewöhnt 
sind — nur dreimal so groß. 
Und auch auf dem TV-Sektor 
können Sie die fortschrittli- 
chen Entwicklungen, die 
SANYO bietet, Gerät für Gerät 
sehen. Ob es sich um den 
Spitzen-Farbempfänger CTP 
6219 handelt, der mit allem 
Komfort, höchster Präzisions- 
technik und einem kraftvollen 
2-Weg-Lautsprechersystem 
ausgerüstet ist, das endlich da- 
für sorgt, daß sich Fernsehen 
auch hören lassen kann. Oder 
ob es sich um Farb-Portables 
handelt, die nicht mehr wie 
»Stiefkinder« ausgerüstet sind, 
sondern auf kleinem Raum 
komprimiert den gleichen 
Bedienungskomfort und die 
gleiche Technik wie große 
Geräte bieten 


Apropos klein, - was SANYO- 
Techniker auf Grund ihres 
Know how leisten können, wird 
vielleicht auf einem Sektor 
besonders deutlich, der in der 
Unterhaltungs-Elektronik in 
Zukunft eine immer größere 
Rolle spielen wird: dem der 
Mikro-Technologie. Parade- 
stück für diese Miniaturisie 
rung ist der TPM 2140 - ein 
TV-Radio-Uhren-Mini-Empfän- 
ger, (nicht größer als ein Lexi- 


kon) der mit einer 6 cm-Bild- 
röhre unglaubliche Leistungen 
bringt und fast alle TV-Pro- 
gramme dieser Welt empfangen 
kann. Und dessen Leistungs 
Größen-Verhältnis beweist, 
was heute mit entsprechendem 
technischen Wissen schon 
alles möglich ist, 


Nun aber genug der Worte — 
schauen Sie sich an, was 
SANYO Ihnen im Detail bietet, 


VTC 5500 P 


Video-Perfektion 
mit der kleinsten 
Cassette der Welt. 


Auch im Video-Bereich setzt 


SANYO auf eigene Forschungs- 


arbeiten und Entwicklungen 
und ist damit in der Lage, 
höchste Qualität und Perfek- 
tion zu produzieren. Das 


SANYO-Video-System basiert 
auf der kleinsten und daher 
besonders wirtschaftlichen 
Video-Cassette: das bedeutet 
bis zu 3 1/4 Stunden erstklas- 
sige Wiedergabe und ungetrüb- 
tes Video-Vergnügen. Dazu ein 
rundherum ausgereifter Video- 
Recorder, der BETACORD VTC 
5500 P. Er ist ausgesprochen 
bedienungsfreundlich kon- 
struiert, bietet einfachste Vor- 
programmierung, automatische 
7-Tage-Schaltuhr mit einer 
enorm großen Auswahl an ver- 
schiedenen Programmen und 
Zeiten. Er kann vollelektro- 
nisch über Tiptasten bedient 
werden, ohne daß beim Über- 
gang von einer in eine andere 
Funktion die Stop-Taste 
gedrückt werden muß. Das 
Bandende wird automatisch zu- 
rückgespult, die Uhrzeit wird 
digital angezeigt und auch 
Nachvertonungen sind mög- 
lich. Darüberhinaus ist zum 
VTC 5500 P eine Infrarot-Fern- 
bedienung lieferbar. 


VTC 9300 P 


Das Video-System, 
bei dem alles stimmt. 


Gerade bei Video-Systemen 
kommt es darauf an, daß alles 


stimmt: sowohl die Technik, die 

im Recorder steckt, als auch 

die Qualität der Cassette. 

Damit Farbwiedergabe, Kon- 

trast und Bildschärfe nichts zu 

wünschen übrig lassen. Der 

BETACORD VTC 9300 P ist mit 

seiner hervorragenden Bild- 

qualität, der bis zu 3 1/4 Stun- 
den ununterbrochenen Wieder- 
gabemöglichkeit mit der klein- 
sten Video-Cassette der Welt 
und seinem Bedienungskom- 
fort ein Musterbeispiel dafür, 
was Video heute sein kann. 

@ Vorwahl der Einschaltzeit 
über eine 72-Stunden Zeit- 
schaltuhr 

© Tägliche Einschaltung zum 
gleichen Zeitpunkt bis zu 
einer Woche — mit der 
»Every-day-Schaltung« 

@ Programmierbare Abschalt- 
zeit 

© Kombinierte Band- und 
Zeitanzeige, die beim Aus- 
schalten automatisch die 
Uhrzeit erscheinen läßt 

© Standbildwiedergabe 


VCC 545 P 


Die professionelle 
Allround-Video- 
Color-Kamera. 


Sie ist für alle Film-Freunde die 
ideale Ergänzung zu den 
SANYO-BETACORD-Recordern 
und eine perfekte, gleichwer- 
tige und preiswertere Alterna- 
tive zur Filmkamera. Denn 
Video-Band kostet erheblich 
weniger als Filmmaterial! Die 
nur 2,2 kg schwere VCC 545, 
bei der dank einer Standard- 
Objektivfassung alle Objektive 
verwendet werden können, ist 
eine technisch ausgereifte und 
qualitativ hochwertige Kame- 
ra. Sie besitzt ein eingebautes 
Electret-Mikrofon mit ausge- 
zeichneten Aufnahmewerten. 
Eine Fernbedienung für Start- 
Stop-Funktion ist im Handgriff 
untergebracht, der übrigens 
einfach abzumontieren ist, da- 
mit die Kamera auch als Stativ- 
kamera verwendet werden 
kann. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, ein Teleskop- 
Richtmikrofon, das von SANYO 
als Zubehör neben anderen 
Ergänzungsteilen geliefert 
werden kann, anzuschließen. 


Tragbarer 


Videorecorder 
VTC 3000 P 


@ Beta-Format (bis zu 3 1/4 h 
Aufzeichnungszeit) 

@ Kopfhörer-und Mikrofon- 
anschluß 

© Akkubetrieb mit Lade- 
anzeige 

@ weiche Tragetasche mit 
bequemen Schulterriemen 


Farbkamera 
VCC 350 P 


PAL-Farbnorm 
@ 2,8faches Zoomobjektiv 
hoher Lichtstärke (F=2,1) 
@ eingebautes Kondensator- 
mikrofon 
@ abnehmbarer Pistolengriff 
@ einfache Bedienung mit 
Empfindlichkeitsschalter 
und Farbabgleich 


optischer Sucher mit Entfer- 


nungsmesser 


Tuner-Timer 

VRF 300 P 

@ 12 Programmtasten 

@ Timer mit Programmierung 


auf eine Woche im Voraus 
@ »Every-Day-Schaltung« 


@ sieben unterschiedliche Auf- 


nahmelängen vorwählbar 
@ Zeitanzeige 
@ Ladeanzeige 


CVP 9200 


Der erste Großbild- 
farbfernseher mit 
»geschlossenem« 
System. 


Ein 115 cm großer Bildschirm - 
die dreifache Fläche eines 66 
em-Schirms - in einem kom- 
pakten Gehäuse, das mit einem 
knappen Quadratmeter Stell- 
fläche auskommt. Drei Farb- 
kanonen strahlen im CVP 9200 
in völliger Abgeschlossenheit 
unbeeinflußt von der Raumhel- 
ligkeit. Und sorgen sowohl bei 
Tages- als auch Kunstlicht für 
eine außergewöhnliche Bild- 


qualität. Eine extrem flache 
Bildschirmkonstruktion ver- 
hindert außerdem, daß sich bei 
seitlicher Betrachtung die 
Grundfarben auflösen. 

Neben all diesen Vorteilen 
bietet der CVP 9200, der durch 
großdimensionierte Laut- 
sprecher mit 2 x 10 Watt Aus- 
gangsleistung in Stereotechnik 
hervorragende Toneigen- 
schaften hat, viele Nutzungs- 
möglichkeiten: als Fernseh- 
empfänger mit seinem 12-Pro- 
gramm-Farb-TV-Tuner, den 
In-Line-HiBri-Bildröhren, 
Sensorelektronik und Infrarot- 
Fernsteuerung für alle 
Funktionen. 

Und als Video-Wiedergabe- 
Gerät für jedes Video-System. 
Er hat 2 Video-Eingänge, 1 Vi- 
deo-Ausgang und einen Video- 
Recorder 8-Pol-Norm-Anschluß. 
2 Videorecorder sind umschalt- 
bar auf die Projektion, wodurch 
zum Beispiel mit zwei ver- 
schiedenen Videosystemen 
gearbeitet werden kann. 


CTP 6219 
Die Qualität 


seines Innenlebens 
kann sich sehen 
und hören lassen. 


Dieser Farbempfänger mit 51 
em-Bildschirmgröße bietet Lei- 
stungen, die in dieser TV-Klas- 
se durchaus nicht selbst- 
verständlich sind: höchste 
technische Qualität in Bild, 
Bedienung und Ton. Denn 
neben seinem ausgereiften 
technischen Komfort mit elek- 
tronischem Sendersuchlauf 
und Programmspeicher für 16 
Programme, Infrarot-Fernbe- 
dienung für alle Funktionen 
und elektronischem Auge zur 
automatischen Helligkeits- und 
Kontrastanpassung an die 
Raumbeleuchtung, ist dieses 
Spitzengerät mit einem ganz 
besonderen Klang ausgerüstet 
dafür sorgt ein 2-Weg-Laut- 
sprechersystem mit 10 Watt- 
Endstufe. 
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CTP 6216 
Die TV-Generation, 
die für die Zukunft 
gebaut ist. 


In diesem Gerät vereinen sich 
alle SANYO-Qualitäten: techni- 
scher Fortschritt, totaler 
Bedienungskomfort und höch- 
ste Bildqualität. Der CTP 6216 
hat automatischen Sender- 
suchlauf mit einem 16-Kanal- 
Programmspeicher. Und wird 
mit der leistungsfähigen 
SANYO-Infrarot-Fernbedien: 
für 25 verschiedene Funktio 
nen gesteuert, mit der Sie alle 
Fernsehwünsche vom Sessel 
aus regeln können. Für seine 
hervorragende Bildqualität 
sorgen das ABC, die automa- 
tisch richtige Einstellung für 
Kontrast und Helligkeit bei 
unterschiedlicher Raum- 
beleuchtung. Und die AFT, die 
automatische Feinabstimmung, 
Darüberhinaus hat das Gerät 
ein hochwertiges Lautspre- 
chersystem und Anschlußmög- 
lichkeiten für Kopfhörer und 
Bandgerät. 


N SANYO 


CTP 6217 
CTP 6218 


Ein Beweis 
für beispielhafte 
Modellkonzeption. 


Diese zwei 51 cm-Farbempfän- 
ger zeigen, daß man auch bei 
Farbfernsehgeräten eine 
Modellpolitik betreiben kann, 
die dem Käufer echte Alterna- 
tiven bei gleicher Qualität 
bietet: der CTP 6217 ist mit 
Infrarot-Fernbedienung für 17 
Funktionen ausgerüstet, der 
CTP 6218 wird am Gerät mit 
der Hand gesteuert. Das 
technische Innenleben beider 
Geräte ist vollkommen gleich — 
bewährte, zuverlässige und 
qualitativ hochwertige SANYO- 
Technik: 51 cm In-Line- 
Schnellstart-Bildröhre. 
Speichereinheit für 8 Program- 
me. Automatische Fein-, Farb- 
und Kontrastabstimmung. Und 
Anschlußmöglichkeit für Kopf- 
hörer und Bandgerät. 


CTP 42 


42 cm-Luxusklasse 
mit allem 
Bedienungskomfort. 


Daß technische Qualität und 
perfekter Bedienungskomfort 
nicht nur großen TV-Geräten 
vorbehalten sind, sondern 
auch in einem Portable stecken 
können, beweist der SANYO 
CTP 4204, ein tragbarer Farb- 
empfänger mit 42 cm In- 
Line-Schnellstart-Bildröhre. 
Dieses nur 17 kg schwere 
Gerät verfügt über einen 16- 
Kanal-Programmspeicher, 
automatischen Sendersuchlauf 
und Infrarot-Fernsteuerung, 
die 25 verschiedene Funktio- 
nen regelt. Selbstverständlich 
besitzt dieses Portable wie an- 
dere SANYO-Spitzengeräte das 
ABC und AFT, also automati- 
sche Kontrast- und Helligkeits- 
einstellung für unterschiedli- 
che Raumbeleuchtung und 
automatische Feinabstimmung. 


GETT Nd? | 


CIP 3209 


CTP 3242 
CTP 3209 


Große Leistungen 
handlich zu 
verpacken, ist 
Stärke von SANYO. 


Zum Beispiel diese zwei Farb- 
portables, bei denen es perfekt 
gelungen ist, Leistung, Qualität 
und höchsten Bedienungskom- 
fort auf kleinste Portable- 


Dimensionen zu-komprimieren. 
Zunächst der CTP 3242: ein 
Farbempfänger mit 37 cm 
In-Line-Schnellstart-Bild- 
röhre und allem technischen 
Komfort,wie elektronischem 
Sendersuchlauf mit Programm- 
speicher für 16 Programme, 
Infrarot-Fernbedienung für 
Programmspeicher, Lautstär- 
ke, Farbe, Helligkeit, Idealbild, 
Ton-Stummschaltung und Ein- 
und Ausschaltung. Elektroni- 
sches Auge zur automatischen 
Helligkeits- und Kontrastan- 
passung. Das ganze Gerät 
wiegt nur 14 kg und hat ein 
Gehäuse aus stabilem Kunst- 
stoff. 


Dann der CTP 3209: mit-14 kg 
ebenfalls ein Leichtgewicht, 
bietet er neben seiner 36 cm 
In-Line-Schnellstart- 

Bildröhre einen Programmspei- 
cher für 8 Programme und die 
bewährte und zuverlässige 
SANYO-Qualität, die für optima- 
le Bildwiedergabe sorgt. 


Schwarz/Weiß 
Fernseh- 
Uhrenradio-Portable 
im Miniformat 

TPM 2140 


© SW-Fernseher für euro- 


päische CCIR-, USA- und eng- 


lische Norm 

© Radio mit UKW und MW 

@ Quartz -Digitaluhr mit LCD- 
Anzeige 

@ Weck- und Einschlaf- 
automatik 

@ nur 900 Gramm Gewicht 


Allenfalls so groß wie ein 
Lexikon und trotzdem für alle 
wichtigen Fernsehnormen 
(England, USA, europäische 
CCIR) vorbereitet: der Winz- 
ling von SANYO. Zusätzlich 
sind UKW- und MW-Radiopro- 
gramme zu empfangen. 

Über einen Netzadapter kann 
das Gerät auch am Stromnetz 
betrieben werden. 


12 T 260 U 


7,5 kg Reisegep 
schwarz auf weiß. 


Das kompakte, 7,5 kg leichte 
Gerät funktioniert sowohl im 
Batterie- als auch Netzbetrieb 
(zusätzliche Anschlußmöglich- 
keit an Auto- oder Bootsbatte- 
rie). 31 cm 
Rechteckbildröhre, Sofort- 
Start, schwenkbarer Teleskop- 
antenne, Mobil-Empfänger für 
alle Zwecke. 


Wer sich selbst 
alles zutraut,wird 
andere übertreffen. 


Eine japanische Weisheit, die 
wir an den Anfang der Präsen- 
tation des Sanyo-HiFi-Pro- 
gramms stellen wollen. Weil an 
diesem Programm deutlich 
wird, was mit dem bei Sanyo 
praktiziertem Qualitätsdenken 
und den hochentwickelten 
Technologien alles möglich ist. 
Zum ersten Mal finden HiFi- 
Freunde zum Beispiel ein kom- 
plettes HiFi-Angebot, in dem 
sämtliche Cassettendecks — 
von der Spitzenklasse bis zum 
einfachsten Recorder — 
modernste Bänder mit Rein- 
eisenbeschichtung aufnehmen 
können. Sanyo beweist damit, 
daß optimaler Hörgenuß nicht 
unbedingt eine Preisfrage sein 
muß, sondern vor allem von 
dem Anspruch abhängt, den 
der Hersteller selbst an die 
Qualität seiner Geräte stellt. 
Und daß es heute durchaus 
möglich ist, höchste HiFi-Quali- 
tät für jeden zu produzieren — 
sowohl für den, der die beste 
technische Leistungsfähigkeit 
sucht, als auch für den, dem es 
auf den besonders günstigen 
Preis ankommt. 


Synthesizer-Tuner PLUS T 55: digitale Frequenzanzeige und 
Stationsspeicher 


Vergoldete ‚Anschlußbuchsen bei den Spitzenkomponenten der 
SANYO-PLUS-Serie 


So bietet Sanyo neben hervor- 


ragenden, preisgünstigen HiFi- 


Geräten allen verwöhnten 
Musikliebhabern die hochent- 
wickelte Serie PLUS 55 an, die 
sich aus Komponenten der 
absoluten Spitzenklasse zu- 
sammensetzt. Dem Verstärker 
mit seinem funktionellen 
Design ohne überflüssigen 
»Zierat« sieht man seine 
Leistungsfähigkeit von 100 
Watt pro Kanal auf den ersten 
Blick nicht an. 


Mit Hilfe einer besonderen 
Kühltechnik mit Freon-Flüssig- 
keitskühlung wurden die extre- 
men Wärmeprobleme umfas- 
send gelöst, 


Modernste Technologie auch im 
Tuner: mit seinen umschaltba- 
ren ZF-Bandbreiten beherrscht 
er auch schwierigste Emp- 
fangsbedingungen. Ins Casset- 
tendeck ist nicht nur das von 
Sanyo entwickelte AMSS zum 
automatischen Auffinden von 
Musiktiteln eingebaut — auch 
die anderen technischen Daten 
dieses Gerätes setzen Maßstä- 
be. In neue, bisher ungeahnte 
Dimensionen, konnten Sanyo- 
Techniker mit der Rausch- 
unterdrückungseinheit Super-D 
PLUS N 55 vordringen. Dieses 
System läßt das Bandrauschen 
auf den hundertsten Teil des 
ursprünglichen Werts zusam- 
menschrumpfen. Einzigartig 
auch der Bedienungskomfort 
im Plattenspieler PLUS Q 60,der 
neben kompromißloser Qualität 
auch zahlreiche ungewöhnliche 
Features aufweist. 


Mit der PLUS-Serie unter- 
mauert Sanyo eindrucksvoll 
seinen Rang in der Weltspit- 
zengruppe der Unterhaltungs- 
Elektronik-Hersteller. Und tut 
dies auch mit jenen Komponen- 
ten, die in Zukunft das HiFi- 
Leben revolutionieren werden: 
mit PCM und Microcassetten. 
Denn wie so oft in der HiFi- 
Geschichte hat Sanyo hier mit 
seinem technologischen Know- 
how Neuland betreten und 
kann mit zukunftsweisenden 
Entwicklungen aufwarten. 
Zum Beispiel mit PCM: Super- 
HiFi auf Videocassetten — 
einem Processor zur digitalen 
Aufzeichnung von Stereosigna- 
len auf Videoband. Ein System, 
dem Fachleute in aller Welt 
bescheinigten, daß ihm mit 
ziemlicher Sicherheit die 
Zukunft gehört. Ein anderer 
Forschungsbereich bei Sanyo 


x 


NSS 


Hydraulisch gedämpfter Cassettenfach-Öffnungsmechanismus 


sind die Entwicklungen, HiFi- 
Komponenten bei gleichblei- 
bender Qualität kleiner zu ma- 
chen. Die Microcassette — nicht 
größer als eine Streichholz- 
Schachtel - wurde bei Sanyo 
zum ersten Mal zum HiFi- 
Musikträger. Der Microcasset- 
ten-Recorder RD-XM 1 erregte 
bei den verschiedensten Aus- 
stellungen in Tokio und Paris 
schon internationales Aufse- 
hen. Wurde mit ihm doch erst- 
mals praktisch bewiesen, daß 


E 


stem Raum möglich ist, 
Vielleicht gibt Ihnen dieser 
kurze Überblick über die Lei- 
stungen und das Angebot von 
Sanyo schon einen Eindruck 
von dem, was Sie in diesem 
Prospekt erwartet: ein nicht 
nur in seiner Vollständigkeit, 
sondern auch in seiner Qualität 
und seinem technischen An- 
spruch ungewöhnliches HiFi- 
Sortiment, in dem jeder das fin- 
den kann, was er sucht. 


Timer PLUS E33 


@ 5 geschaltete Netzausgänge 
für max. 500 Watt Belastung 

@ 7 Ein-/Aus-Zyklen, auf 
1 Woche programmierbar 

@ Elektronische 24-Stunden- 
Digitaluhr mit Netzausfall- 
anzeige 

@ Einschlaf-Schaltung 

© Countdown-Funktions- 
‚Anzeige 


Zum einen ist er zentrale Ein- 
schaltstelle der Musikanlage. 
Zum anderen nimmt er auto- 
matisch Sendungen auf — mit 
7 Ein-/Aus-Zyklen, die für eine 


Woche im voraus programmier- 


bar sind. Eine spezielle Count- 
down-Funktion zeigt jederzeit 
die noch verbleibende Spielzeit 
bei Aufnahmen oder bei der 
Wiedergabe von Cassetten an. 


Tuner PLUS T55 


© Synthesizer-Tuner mit 
5-stelliger Digitalanzeige 
© Frequenzspeicher für je 
6 UKW- und MW-Stationen 
© ZF-Bandbreite schaltbar 
© 2-stufige Mutingschaltung 


Dank der Synthesizer-Abstim- 
mung (in 50 KHz-Schritten) 
erfolgt die Sendereinstellung 
auf das Komma genau. Sechs 
Stationsspeicher, die jeweils 
mit einer UKW- und einer MW- 
Station belegbar sind, machen 
langwierige Sendersuche über- 
flüssig. Für höchste Klang- 
qualität sorgt der Tuner in der 
Stellung „wide“ des ZF-Filters. 
In kritischen Empfangslagen 
mit starken, eng benachbarten 
Sendern ist die Stellung 
„narrow“ mit ihrer extremen 
Trennschärfe vorteilhaft. 


Vorverstärker 
PLUS C55 


© MM- und MC-Phono-Eingang 

@ Klangregler-Einsatzfrequen- 
zen wählbar 

© 2stufiges Subsonic-Filter 

© überbrückbare Klangregel- 
einheit 

@ DC-Kopplung und Class 
A-Schaltung 


Ein gleichstromgekoppelter 
(DC) Vorverstärker der 
Spitzenklasse. Dynamische 
Tonabnehmer sind direkt über 
den MC-Eingang anzuschlie- 
ßen. Die Klangregelung kann 


dank der dreistufig wählbaren 
Einsatzfrequenzen für Höhen- 
und Tiefenregler optimal auf 
die individuellen Bedürfnisse 
eingestellt werden. Vergoldete 
Anschlußbuchsen garantieren 
auch nach Jahren noch perfek- 
ten Kontakt. 


Endverstärker 
PLUS P55 


© 2mal 100 Watt Sinus an 
4 und 8 Ohm 

@ Leistungsbandbreite 7 Hz 
bis 100 kHz 

© LED-Anzeige mit umschalt- 
barer Empfindlichkeit 

© MOS-FET-Leistungs- 
transistoren 

© BTL-Schaltung für 
1x200 Watt Mono 


Dank einer speziellen Flüssig- 
keitskühlung werden mit 2mal 
100 Watt an 4 und 8 Ohm- 
Boxen auch ungewöhnliche 
Leistungsspitzen sauber und 
verzerrungsfrei verarbeitet. 
Eine elektronische Schutzvor- 
richtung verhindert bei Fehl- 
schaltungen die Zerstörung 
der Endstufe. 


I SANYO 


EELER 


Rack- 


ystem 
PLUS 55 


Kompander 
PLUS N55 


Beschreibung siehe Seite 28 


Plattenspieler 
PLUS Q60 


Beschreibung siehe Seite 46/47 


Rack TA 44B 


Beschreibung siehe Seite 56/57 


Cassettendeck 
PLUS D80 


@ Metallbandtauglich 

© AMSS-Musiktitel- 
Suchsystem 

© Spitzenwert-Fluoreszenz- 
Aussteuerungsmesser 


Ein Cassettendeck mit 
Zukunft! Auch Reineisen- 
Bänder können mit dem PLUS 
D80 optimal ausgenutzt wer- 
den. Dreistufige Bandsorten- 
schalter (getrennt für Vor- 


magnetisierung und Entzer- 
rung) erlauben die optimale 
Anpassung an sämtliche auf 
dem Weltmarkt erhältlichen 
Bandsorten. 

Der Geräuschunterdrückungs- 
schalter hat zwei Stellungen. 
Eine für das eingebaute Dolby- 
System,die andere für SANYO's 
SUPER-D ‚das in die Elektro- 
nik des PLUS D80 eingeschleift 
werden kann und so praktisch 
zum integrierten Bestandteil 
des Cassettendecks wird. 
Perfektion mit praktischer 
Bedienung. 

Daß das Laufwerk über leicht- 
gängige Tiptasten servo- 
gesteuert wird, ist in dieser 
Klasse fast schon selbstver- 
ständlich. Ungewöhnlich ist 
jedoch SANYO's AMSS-Musik- 
titel-Sucheinrichtung, die selb- 
ständig bis zu 9 verschiedene 
Musikanfänge auf der Cassette 
heraussucht, und die zwei- 
farbige Fluoreszenz-Anzeige 
der Spitzenwert-Aussteue- 
Tungsmesser. 


Kompander 
„SUPER-D* 
PLUS N 55, 
PLUS N33 


@ 40 dB Dynamikgewinn 

@ unhörbares Bandrauschen 

@ kein Höhenverlust 

@ an jedes Cassetten- und 
Tonbandgerät anschließbar 


Eines der perfektesten 
Rauschunterdrückungssyste- 


me der Welt für den Konsumen- 


tenbereich — dieser Anspruch 
wurde inzwischen auch von 


neutraler Seite bestätigt. Das 
Bandrauschen, Problem Num- 
mer Eins jedes Tonband- 
amateurs, wird mit SUPER-D 
ein für allemal aus der Welt ge- 
schafft, denn die Elektronik 
reduziert es auf ein Hundert- 


stel (-40 dB) seines ursprüng- 


lichen Werts. Probleme, wie sie 
manche andere Kompander 
aufweisen (Rauschatmen oder 
Höhenverlust) sind dem 
SUPER-D-System fremd. 


Zwei Modelle stehen zur Wahl 
das PLUS N55 kann gleichzei- 
tig komprimieren und expan- 
dieren, was eine unmittelbare 
Hinterbandkontrolle bei 
3-Kopfgeräten ermöglicht. Das 
PLUS N 33 ist umschaltbar für 
Aufnahme oder Wiedergabe, 
bietet aber zusätzlich noch 
zwei zumischbare Mikrofon- 
eingänge. 


Verlangen Sie den Super-D- 
Spezialprospekt bei Ihrem 
Fachhändler! 


PCM-Adapter PLUS 10 


© HiFi-Digital-System 

@ 85 dB Dynamik 

@ unmeßbare Gleichlauffehler 

@ Flüssigkristall-Aussteue- 
Fungsmesser mit Anzeigen- 
bereich 50 dB 


Mit diesem Gerät hat SANYO 
eine in der Branche wohl ein- 
malige Situation geschaffen: 
eigentlich für HiFi-Fans und 
Amateure entwickelt, wurde 
dieser Adapter inzwischen zum 
heißbegehrten Objekt für Profis 
in Rundfunkanstalten und Ton- 
studios. Weil er nicht nur 
unvergleichlich kleiner, prakti- 
scher und preiswerter ist als 
die üblichen Studiogeräte, son- 
dern auch bedeutend besser. 
Der SANYO PLUS 10 PCM-Pro- 
cessor analysiert das Audio- 
Signal 44056mal pro Sekunde 
und erstellt daraus Zustands- 
beschreibungen in digitaler 
Form. Diese ca. 2,5 Millionen 
Informationen pro Sekunde 
werden auf einem Videorecor- 


der gespeichert. Beim Abspie- 
len des Videobandes „liest“ der 
PCM-Processor die Daten ab 
struiert daraus das 
gnal in seiner ur- 
ünglichen Form. 
Das bietet gegenüber her- 
kömmlichen Tonaufzeichnun- 
gen erhebliche Vorteile: phan- 
tastische Dynamik von mehr 
als 85 dB; um ein Vielfaches 
geringerer Klirrfaktor; absolut 
kein Bandrauschen; kein 
Modulationsrauschen; kein 
Kopiereffekt; keine Mini-Drop- 
outs; perfekte Phasenstabilität 
zwischen den beiden Kanälen; 
keine Qualitätsverschlechte- 
rung bei abgenutzten Köpfen 
oder niedriger Bandqualität 
oder beim Kopieren. 
Das perfekte Audio-System der 
Zukunft. Und es überrascht 
nicht, daß die SANYO PLUS 10 
PCM-Anlage für die Produktion 
der ersten digital aufgenomme- 
nen Schallplatte des deutschen 
High-Fidelity-Instituts ausge- 
wählt wurde. 


Tuner PLUS T35 


© Analog/Digital-Anzeige 

© ZF-Bandbreiten-Umschal- 
tung 

© östufige Mutingschaltung 

@ Tongenerator zur Vor- 
Aussteuerung 


Die Kombination von Analog- 
und Digitalanzeige im Tuner 
PLUS T 35 bringt entscheiden- 
de Vorteile: Einerseits läßt sich 


eine Zeigerstellung leichter als 
eine vierstellige Ziffer merken, 
andererseits kann mit der Digi- 
talanzeige eine Senderfrequenz 
(aus dem Programmheft) 
exakt eingestellt werden. Daß 
der Sender auch genau abge- 
stimmt wird, dafür sorgt das 
Quartz-Lock-Tuning-System. 
Kritische Empfangsprobleme 
werden durch die zweistufige 
ZF-Bandbreitenumschaltung 
elegant gelöst. Das störende 
Zwischensenderrauschen oder 
schwache, verrauschte Statio- 
nen bleiben während der 
‚Abstimmung durch die zwei- 
stufige Muting-Schaltung 
unterdrückt. 

Ein Tongenerator ermöglicht 
mühelos die Aussteuerung des 
angeschlossenen Cassetten- 
recorders. Damit kommt eine 
interessante Sendung von 
Anfang an verzerrungsfrei 
aufs Band! Mit dem Ausgangs- 
regler ist der Pegel des Tuners 
exakt an die Lautstärke ande- 
rer Tonquellen anzupassen. 


Vollverstärker 
PLUS A35 


@ 2mal 55 Watt 


© 2kanalige LED-Anzeige mit 
umschaltbarer Empfindlich- 
keit 

© MM- und MC-Phono- 
anschlüsse 

@ schaltbare Loudness 

© Anschluß für 4 Laut- 
sprecher und Kopfhörer 


Ein Gleichstrom-Vollverstär- 
ker, der auch für kräftige HiFi- 
Lautstärken genug Leistungs- 
reserven hat. An Features 
bietet er, was ein Gerät dieser 
Klasse heute bieten kann. Die 
wichtigsten Details: MC-Ein- 
gang für dynamische Ton- 
abnehmer, 

ein Rauschfilter gegen 
Störgeräusche, ein steil abfal- 
lendes Subsoniefilter (bei 

30 Hz, 12 dB/Okt), eine schalt- 
bare Loudness und zwei Tape- 
Monitor-Kreise. 

Über die augenblickliche 
Leistungsabgabe informiert ein 
in seiner Empfindlichkeit um- 
schaltbares Instrument. 


Rack TA 44B, 

Rack TG 44, 

Rack MG 44 
Beschreibung siehe Seite 56/57 


Cassettendeck 
PLUS D60 


© Metallbandtauglich 

© AMSS-Musiktitel- 
Suchsystem 

@ Spitzenwert-Fluoreszenz- 
Anzeigen 

© Line-und Mikrofoneingang 
mischbar 

© Peak-Hold Display 


Ein SANYO-Cassettendeck der 
Spitzenklasse, das auch mit 
modernen Reineisen-Bändern 
optimale Klangqualität bringt. 
Andere Bandsorten sind dank 
der getrennten Vormagnetisie- 
rungs- und Entzerrungseinstel- 
lung ebenfalls bestens zu 
verwenden. Zur Rauschunter- 
drückung ist eine Dolby-Ein- 
heit (mit schaltbarem 
MPX-Filter) vorhanden. Die 
Instrumentencharakteristik ist 
für optimale Aussteuerung um- 
schaltbar zwischen VU- und 
Spitzenwertanzeige. Die AMSS- 
Elektronik holt auf Knopfdruck 
den Anfang des nächsten oder 
des bereits gespielten Musik- 
stücks ohne lange Rangier- 
arbeiten herein. 


Mini-Komponenten 


System PLUS 20 

Eines derbesten 
Mini-Systeme der Welt. 
Undeines 

der Schönsten. 


Tuner PLUS T20 


@ Synthesizer-Tuner mit 
östelliger Digitalanzeige 

© Frequenzspeicher für je 
6 UKW- und MW-Stationen 

@ elektronischer Sendersuch- 
lauf 

© Steilige LED-Feldstärken- 
anzeige 


Ein Spitzengerät im Minifor- 
mat, das nicht nur mit seinem 
Design überzeugt, sondern 
auch zu den Spitzengeräten 
des Weltmarkts gehört. Die 
hohe Empfindlichkeit von 
0,8 uV (75 Ohm/+22,5 kHz, 
R6 dB) ermöglicht es, auch 
schwache Sender sauber zu 
empfangen. Weil die Abstim- 
ng auf 50 kHz genau ist, 
n alle Sender einwand- 
entifiziert und getrennt 
Anzeige für die 
enspannung (Feld- 
nd eine LED zur 
nachen die 
immung ganz einfach. 
Häufig gehörte Sen 3 ; 
egal ob auf MW oder UKW, auf 
den 6 Stationsspeichertasten 
vorprogrammiert werden. Und 
neue Stationen sind mit dem 
elektronischen Sendersuchlauf 
rasch gefunden. 


Vorverstärker 
PLUS C20 


@ MM- und MC-Phonoeingänge 
@ schaltbare Loudness 
© Anschlußmöglichkeit für 

2 Tonbandgeräte 


Trotz seiner geringen Abmes- 
sungen bietet der PLUS C20 
alles, was man von einem 
Spitzengerät erwartet: neben 
ausgezeichneten, technischen 
Daten besitzt er einen zwi- 
schen MC- (für dynamische) - 
und MM- (für magnetische) — 
Tonabnehmer umschaltbaren 
Phonoeingang, hat einen 
Subsonic-Filter und ist zum 
Anschluß von zwei Tonband- 
geräten eingerichtet. Auch 
unabhängiges Überspielen von 
einem Tonband auf das andere 
(Dubbing) ist möglich. 


Cassettenrecorder 
PLUS D20 


@ Metallbandtauglich 
@ 2-Motoren 
© LED-Aussteuerungsanzeige 


Ein Mini-System mit System 
Cassettenrecorder und End- 
stufe sind exakt doppelt so 
hoch wie der Tuner und der 
Vorverstärker. Damit läßt sich 
die Mini-Anlage sowohl in der 
Breite als auch in der Höhe 
optimal anordnen. Für den 
Mini-Recorder können alle gän- 
gigen Bandsorten und 

auch Reineisenbänder verwen- 
det werden. Zur Rauschunter- 
drückung ist ein Dolby-System 
vorhanden, das wahlweise mit 
MPX-Filter zur Pilottondämp- 
fung betrieben werden kann 
Über elektronische Tiptasten 
erfolgt eine gegen Fehlfunktio- 
nen geschützte Laufwerksteue- 
rung 


Endverstärker 
PLUS P20 


@ 2mal 60 Watt Sinus an 
4 Ohm 

© zweizeilige LED-Leistungs- 
anzeige 

© Anschlußmöglichkeit von 
2 Lautsprecherpaaren 

© Kopfhöreranschluß 


Zunächst glaubt man nicht, 
daß in diesem kleinen Ding 
2x60 Watt Sinus stecken! 
Genug, um unter normalen 
HiFi-Bedingungen beste Musik- 
qualität zu genießen. Wie weit 
von den Leistungsreserven 
Gebrauch gemacht wird, 
darüber gibt die kanalweise ge- 
trennte LED-Anzeige Auskunft, 
Zwei Lautsprecherpaare sind 
am PLUS P20 wahlweise 
getrennt oder zusammen zu 
betreiben. 


Rack MA 30/20 


Beschreibung siehe Seite 56/57 


System 


MinilO 


Tuner T10L 


© UKW, MW und LW 
@ Steilige LED-Feldstärke- 
anzeige 


Das platzsparende Mini- 
System für HiFi-Einsteiger! Der 
Tuner besticht nicht nur durch 
seine hohe UKW-Empfindlich- 
keit von 1,2 uV (75 Ohm/ 
+22,5 kHz, 26 dB), auch was 
die Bedienbarkeit angeht, zeigt 
sich, daß kleine Abmessungen 
bequem zu handhaben sind: 
das griffige Abstimmrad 
erleichtert zusammen mit der 
Feldstärkeanzeige und LED- 
Abstimmanzeige die präzise 
Sendereinstellung. 


Vollverstärker A10 


@ 2x25 Watt Sinus an 4 Ohm 

@ getrennte Klangregler für 
Höhen und Tiefen 

@ frontseitiger Kopfhörer- 
anschluß 


Abgestimmt auf die übrigen 
Komponenten dieser Mini- 
Anlage ist auch der Vollver- 
stärker für optimalen Musik- 
genuß in HiFi-Qualität 
geeignet. Womit SANYO wieder 
einmal den Beweis antritt, daß 
Qualität und Leistung auch im 
kleinen möglich sind. 


Cassettendeck D10 


© Dolby-Rauschunterdrückung 
© Metallbandtauglich 


Selbst in dieser Mini-Klasse 
muß man nicht auf modernste 
Bandtechnologie verzichten: 
Das D10 ist auch für Rein- 
eisenbänder geeignet. Daneben 
können selbstverständlich 
auch Normal- und CrO,-Bänder 
verwendet werden. Eine Dolby- 
Rauschunterdrückung vermin- 
dert das lästige Bandrauschen; 
mit einer Steiligen LED-Kette 
ist die Aussteuerung jederzeit 
zu kontrollieren. Buch- 

sen für einen Stereo-Kopfhörer 
und zwei Mikrofoneingänge 
vervollständigen den Ausstat- 
tungskomfort. 


Rack MA 30/10 


Beschreibung siehe Seite 56/57 


5503/2503 


@ 5 Stationsspeicher 
@ Steilige Feldstärkeanzeige 
© UKW, MW und LW 


Die Vorteile der platzsparen- 
den Slim-Line werden beson- 
ders beim Tuner offensichtlich 
die langgestreckte Abstimm- 
skala erlaubt präzises Sender- 
abstimmen, und mit den 
Stationstasten können jeder- 
zeit 5 Sender gespeichert wer- 
den. Die hohe UKW-Empfind- 
lichkeit von 1,2 uV (75 Ohm/ 
+22,5 kHz, 26 dB), die drei 


Wellenbereiche und die Muting- 


Schaltung zur Stummabstim- 
mung zeigen, daß auch in die- 
ser günstigen Preisklasse 
hoher Bedienungskomfort und 
ausgezeichneter Qualität mög- 
lich sind, 


Vollverstärker 
JAR25083 


@ 2x30 Watt Sinus an 4 Ohm 

@ 2 Lautsprecherpaare 
anschließbar 

© Kopfhöreranschluß 


Eine technische „Delikatesse“ 
haben sich die SANYO- 
Ingenieure bei diesem Gerät 
ausgedacht: unabhängig von 
der Stellung des „Selector- 
Schalters“, mit dem die gerade 
abgehörte Quelle eingestellt 
wird, kann auf das Tonband- 
gerät das Signal jeder anderen 
Tonquelle aufgenommen wer- 
den. So sind während des 
Rundfunkempfangs Platten- 
berspielungen oder während 
es Plattenkonzerts der Mit- 
ınitt einer Rundfunksendung 
möglich. Auch kann ohne 
trächtigung von einem 
e Tonband über- 
während man 
r oder Tuner 


schfilter (für das 
terer Platten und 
chten UKW-Sendun- 


ness-Schaltung vervoll- 
igen den Bedienungs- 
komfort. 


Cassettendeck 
RD 2503 


© Metallbandtauglich 

© Dolby-Rauschunterdrückung 

© LED-Aussteuerungs- 
instrumente 


Daß auch in der „kleinen“ Klas- 
se Metallbänder verwendet 
werden können, gehört schon 
seit langem zur „normalen“ 
SANYO-Leistung. Denn Qualität 
soll nicht nur auf große Geräte 
beschränkt bleiben. Aber auch 
die anderen, üblichen Band- 
sorten sind dank der getrenn- 
ten Vormagnetisierungs- und 
Entzerrer-Schalter optimal 
auszunutzen. Eine Dolby- 
Rauschunterdrückungseinheit 
mit schaltbarem MPX-Filter 
vermindert das störende Band- 


rauschen. Mit den trägheits- 
losen LED-Aussteuerungs- 
instrumenten gelingen auch 
schwierige Aufnahmen auf An- 
hieb! Ein Zählwerk sowie ein 
Kopfhöreranschluß gehören 
zur weiteren Ausrüstung die- 
ses Cassettendecks. 


Cassettendeck 
RD 5508 


@ Metallbandtauglich 

@ Tiptasten-Servo-Laufwerk 
mit 2 Motoren 

@ Fluoreszenz-Aussteuerungs- 
meter 

@ Timer-Bereitschafts- 
schaltung 


Ein Cassettenrecorder modern- 
ster Konzeption! Das 2-Moto- 
ren-Laufwerk kann fehlbedie- 
nungssicher über leichtgängige 
Tiptasten gesteuert werden, 
das Cassettenfach ist dank der 
transparenten Glasabdeckung 
leicht einsehbar, und es kön- 
nen sämtliche Bandsorten, ein- 
schließlich Metallband, optimal 
eingesetzt werden. Zwei 
moderne Fluoreszenz-Aus- 
steuerungsmesser erleichtern 
die perfekte Aufnahme. Zum 
Betrieb mit einem Timer ist 
dieses Gerät mit einer beson- 
deren Bereitschaftsschaltung 
(stand by) versehen. Als 
preiswerte Alternative ist statt 
dieses Cassettendecks auch 
das Modell RD 2503 erhältlich. 
In dieser Kombination heißt 
das System dann 2503. 


Rack TG 44 


Beschreibung siehe Seite 56/57 


System 303 


Tuner FMT303L 


@ 3 Wellenbereiche 

@ hohe UKW-Empfindlichkeit 

@ Feldstärke- und Kanal-Mitte- 
Anzeige 


Mit diesem im Design beson- 
ders gelungenen Tuner sind 
nicht nur 3 Wellenbereiche 
(UKW, MW und LW) sauber zu 
empfangen, er zeichnet sich 
auch durch sein sorgfältig aus- 
gelegtes FM-Empfangsteil aus 
Do dienen zwei LED-Anzeigen 
zur optimalen Sendereinstel- 
lung (Signalstärke und Ratio- 
Mitte), eine Stummabstim- 
mung zur Unterdrückung des 
lästigen Zwischensender- 
Rauschens. Außerdem ist eine 
„High Blend“-Schaltung vorge- 
sehen, mit der selbst schwache 
Stereo-Sender ohne Höhenver- 
lust rauschfrei empfangen 
werden können. 


Cassettendeck 
RD303 


© Metallbandtauglich 

@ AMSS-Musiktitel-Such. 
system 

@ große VU-Meter und LED- 
Peak-Anzeige 

© Timer-Bereitschafts- 
schaltung 


Damit die Aufnahmen immer 
perfekt gelingen, besitzt dieser 


Recorder zwei große VU-Zeiger- 


instrumente und eine dreiteili- 
ge Spitzenwertanzeige mit 
LEDs, die bei 0, +3 und +6 dB 
aufleuchten. Selbstverständ- 
lich sind alle modernen Band- 
sorten, einschließlich der 
Reineisen-Cassetten zu ver- 
wenden. Die AMSS-Elektronik 
sucht auf Fingerdruck selb- 
ständig den Anfang des näch- 
sten Musiktitels oder den 
Beginn des vorherigen — ohne 
umständliche „Rangier- 
arbeiten“. Mit der Ree Mute. 
Taste können unerwünschte 
Musiktitel ausgeblendet wer- 
den. Für „Schaltuhr“-Betrieb 
ist eine Timer Stand-by-Schal- 
tung vorhanden. 


Vollverstärker 
DCA303 


© 2x38 Watt Sinus an 4 Ohm 
@ große Anzeigeinstrumente 


Mit seinen großen Instrumen- 
ten zur Leistungsanzeige ist 
der DCA303 besonders über- 
sichtlich und bedienungs- 
freundlich: damit läßt sich auf 
einen Blick klären, wie hoch 
die augenblickliche Ausgangs- 
leistung ist. Aber auch als 
Hilfsmittel zur Stereobalance 
oder zum Lautstärkeabgleich 
der verschiedenen Programm- 
quellen sind sie sehr hilfreich. 
Die Besonderheit dieses 
Modells: der jeweils geschal- 
tete Eingang wird über eine 
Leuchtanzeige signalisiert. 
Neben sehr guten Daten hat 
der Vollverstärker alles, was 
man von einem HiFi-Gerät die- 
ser Klasse erwartet: Anschluß- 
möglichkeiten für 2 Laut- 
sprecherpaare (getrennt und 
gemeinsam schaltbar), Höhen- 
filter, schaltbare Loudness, 
Klangregler, Kopfhörer- 
anschluß, Mono-Stereo- 
Umschaltung. 


Rack LG 42 


Beschreibung siehe Seite 56/57 


System 20 


Tuner FMTRO3L 


@ 3 Wellenbereiche 

@ hohe UKW-Empfindlichkeit 

@ getrennte Anzeigen für 
Signalstärke und Kanal- 
Mitte 

© Tongenerator 


‚Auch bei diesem System sind 
sämtliche Komponenten opti- 
mal aufeinander abgestimmt. 
Der Tuner besticht durch sein 
sorgfältig konstruiertes UKW- 
Empfangsteil, das nicht nur 
eine hohe Empfindlichkeit zum 
Empfang abgelegener Sender 
aufweist, sondern auch die 
nötigen Instrumente zur exak- 
ten Sendereinstellung hat. 
Außerdem ist eine schaltbare 
Muting-Einrichtung eingebaut, 
die beim Abstimmen das lästi- 
ge Zwischenstations-Rauschen 
unterdrückt. Mit dem Ton- 
generator ist die Vor- 
einstellung eines angeschlos- 
senen Cassettenrecorders 
möglich. 


Vollverstärker 
DCARO3 


© 2x25 Watt Sinus an 4 Ohm 
@ Mikrofon-Mischeingang 
© Kopfhöreranschluß 


Bei diesem Vollverstärker 
kann man mit einem front- 
seitig ansteckbaren Mikrofon 
über einen eigenen Regler ins 
laufende Programm einblen- 
den. Damit ist nicht nur „Play- 
back-Singen“ möglich, sondern 
es können auch eigene Kom- 
mentare eingefügt werden. Ein 
großer Präzisions-Lautstärke- 
regler macht die Bedienung 
dieses Verstärkers äußerst an- 
genehm. Selbstverständlich 
sind auch bei diesem Modell 
alle weiteren wichtigen Featu- 
res vorhanden. 


Cassettendeck 
RD203 


@ Metallbandtauglich 


© Dolby-Rauschunterdrückung 
@ automatische Bandend- 
abschaltung 


Ein Cassettendeck mit 
bewährter SANYO-Technik und 
HiFi-Qualität. Neben einer 
Dolby-Rauschunterdrückung, 
die für saubere Aufnahmequali- 
tät sorgt, bietet das RD203 
auch die Möglichkeit, alle 
Bandsorten einschließlich 
Reineisenbändern zu verwen- 
den. Mit einem Bandsorten- 
schalter kann die jeweilige 
Qualität gewählt werden. 
Außerdem besitzt das Gerät 
eine vollautomatische Band- 
endabschaltung, die aus allen 
Lauffunktionen heraus wirk- 
sam ist. Dazu paßt der Platten- 
spieler TP 20 mit Riemen- 
antrieb, dessen Beschreibung 
auf 3. 49 zu finden ist. 


Rack LG 42 


Beschreibung siehe Seite 56/57 


ASANYO 


Receiver DCX233L 


@ 2x25 Watt Sinus an 4 Ohm 

@ 3 Wellenbereiche 

@ getrennte Signalstärke- und 
Kanal-Mitteanzeigen 

© schaltbare Loudness 


Ein Receiver in SANYO-Qualität 
mit allen Features, die man 
von einem solchen Gerät er- 
warten darf: abschaltbare 
Loudness, getrennte Höhen- 
und Tiefenregler, Band-Moni- 
tor-Taste und Anschlußmög- 
lichkeiten für zwei Laut- 
sprecherpaare (getrennt und 
gemeinsam). Auf Grund des 
beleuchteten Skalenzeigers 
und der LED-Anzeigen für 
Ratio-Mitte und Signalstärke 
ist die Senderabstimmung 
leicht zu handhaben. 


Cassettendeck 


RD2O3 


© Metallbandtauglich 

© Dolby-Rauschunterdrückung 

@ automatische Bandend- 
abschaltung 


Ein bildschönes Cassettendeck 
in HiFi-Qualität. Wie bei den 
größeren Modellklassen haben 
SANYO-Techniker auch hier 
dafür gesorgt, daß bestes 
Bandmaterial, wie Reineisen- 
bänder, benutzt werden kann. 
Zur Rauschunterdrückung ist 
das Dolby-System eingebaut, 
zwei große VU-Meter erlauben 
optimale Bandaussteuerung. In 
der Kombination mit dem 
Receiver DXC233L ergibt sich 
eine HiFi-Anlage mit einem un- 
gewöhnlich günstigen Preis- 
Leistungsverhältnis. Dazu paßt 
der Plattenspieler TP20 mit 
Riemenantrieb, dessen 
Beschreibung auf S. 49 zu 
finden ist. 


Rack LG 42 


Beschreibung siehe Seite 56/57 


e f ] 


System 


2016 


Receiver 2016 


© 2x18 Watt Sinus an 4 Ohm 

@ schaltbare Loudness 

@ Tonband-Monitor 

© UKW und MW 

@ 2 Lautsprecherpaare 
anschließbar 


Ein Gerät, bei dem 

keine Abstriche in der Qualität 
eingegangen wurden - die 
wesentlichen Bedienungsele- 
mente sind vollständig vorhan- 
den. Das UKW-Teil ist mit sei- 
ner Empfindlichkeit von 1,2 pV 


manchen Spitzengeräten eben- 
bürtig, auch wurde weder auf 
eine Stummabstimmung noch 
auf die Mono-Taste zum 
rauschfreien Empfang ferner 
Sender verzichtet. Das Ver- 
stärkerteil besitzt genügend 
Leistung, um mit Lautspre- 
chern hohen Wirkungsgrads 
(wie sie im SANYO-Programm 
zu finden sind) auch größere 
Räume mit HiFi-Lautstärken zu 
beschallen. Wahlweise können 
zwei Lautsprecherpaare ge- 
meinsam betrieben werden. 
Den dazu passenden 
Plattenspieler TP2O finden Sie 
auf Seite 49 detailliert 
beschrieben. 

Das für dieses Gerät passende 
Rack LG 44 ist 

auf die Komponenten des 
Systems 2016 abgestimmt. 
Auch dieses Rack ist wahl- 
weise mit oder ohne Rauch- 
glastür (Bezeichnung LA44) 
lieferbar. 


Cassettendeck 
RD2016 


© Metallbandtauglich 

© Dolby-Rauschunterdrückung 
© Kopfhöreranschluß 

Bei Verwendung von Metall- 
bändern ist bei diesem Casset- 
tendeck ein Frequenzgang bis 
zu 20000 Hz möglich! Auch die 
Störgeräuschspannung und die 
Gleichlaufwerte liegen auf ech- 
tem HiFi-Niveau! Sieben LEDs 
pro Kanal dienen zur exakten 
Bandaussteuerung, die mit 
zwei griffigen Reglern (Mikro- 
fon und Line) vorgenommen 
wird. Aus jeder Lauffunktion 
schaltet sich das Gerät auto- 
matisch am Bandende ab: Kom- 
fort, wie man ihn bei SANYO 
überall findet. Dazu zählt 
neben einem Bandzählwerk 
auch das große Cassettenfach, 
das mit seiner durchsichtigen 
Abdeckung jederzeit bequemen 
Einblick auf den Bandvorrat 
erlaubt. Dazu paßt der Platten- 


Rack LA 44 


Beschreibung siehe Seite 56/57 


Plattenspieler 
PLUS Q60 


@ Vollautomat 
Quartzgeregelter Direkt- 
antrieb 

@ ultraleichter, gerader 
Carbonfiber-Tonarm 


© Digitalanzeige für Auflage- 


kraft und Nadelspielzeit 
© Wiederholautomatik 
@ Frontbedienung 


Ein Spitzengerät in modernster 
SANYO-Technologie mit Featu- 
res, die einmalig sind! Rev: 
tionär ist beispielsweise die Di- 
gitalanzeige, in der nicht nur 
die prozentuale Abweichung 
von der Normgeschwindigkeit 
erscheint, wenn man die 
Quartz-Steuerung ausschaltet 
und die Drehzahl von Hand 
fein einstellt. Dasselbe gilt für 
die Anzeige der tatsächlich 
wirkenden Auflagekraft, womit 
die optimale Lebensdauer 
sowohl von Platte als auch 
Abtastdiamant sichergestellt 
ist. Wie lange der Diamant tat- 
sächlich schon im Einsatz ist, 
wird ebenfalls von der Digital- 
anzeige signalisiert: Damit hat 
die schleichende und daher 
schwer festzustellende Ver- 
schlechterung der Musikquali- 
tät ein Ende! Bei diesem Com- 
puter-Plattenspieler werden 
sämtliche Funktionen von 
einer aufwendigen und sinn- 
reichen Elektronik gesteuert 
und überwacht. So dreht der 


Plattenteller dank der Quartz- 
Regelung unter allen Betriebs- 
bedingungen immer mit 
exakter Tourenzahl. Rückkop- 
pelungseffekte sind mit der 


hochverdichteten Plattenteller- 


auflage so gut wie ausge- 
schlossen. 

Weil sämtliche enungs- 
elemente auf der schmalen 
Frontseite untergebracht sind, 
kann das Gerät auch bei ge- 
schlossener Haube über die 
leicht gängigen Tiptasten (mit 
LED-Funktionsrückmeldung!) 
erschütterungsfrei bedient 
werden. So läßt sich der 
Abspielvorgang jederzeit 
unterbrechen (Cue) oder 
wiederholen (Repeat). Zur 
Steuerung des Tonarms ist ein 
zusätzlicher Motor eingebaut, 
der den Arm vollautomatisch 
zum vorgewählten Platten- 
radius führt, beziehungsweise 
am Plattenende zurück zur 
Auflage bringt. 

Modernste Technologie auch 
im geraden Tonarm: So besteht 


das Tonarmrohr aus ultraleich- 
tem Kohlefaser-Laminat, das 
nicht nur sehr steif, sondern 
auch sehr resonanzarm ist — 
Voraussetzung für eine opti- 
male Führung des Tonabneh- 
mers! Im Lieferumfang enthal- 
ten ist das Magnetsystem 
Shure M-75B, dessen Qualität 
durch mehrere neutrale Tests 
bestätigt ist. Der PLUS Q60 ist 
zweifellos ein Plattenspieler, 
der von seiner Vielseitigkeit 
und technischen Qualität her 
absolut konkurrenzlos auf dem 
Weltmarkt ist! 


Plattenspieler 
PLUS Q 50 


@ Vollautomat 

@ leichter, gerader Tonarm mit 
Carbonfiber-Tonkopf 

@ quartzgeregelter Direkt- 
antrieb 

@ 2 Motoren 


Praktisch identisch mit dem 
Spitzenmodell PLUS Q60 — nur 
ohne Digitalanzeige. Auch hier 
das Zweimotoren-Konzept für 
Antrieb und Tonarm, das voll- 
automatischen Plattenspieler- 
betrieb möglich macht. 


Plattenspieler 
PLUS Q40 


© Vollautomat 

@ leichter, gerader Tonarm 
mit Carbonfiber-Tonkopf 

@ quartzgeregelter Direkt- 
antrieb 

@ Cue-Einrichtung 


Ein Vollautomat a 


e 
den darf. Mit der Cue-Einr: 
tung läßt sich der Abspiel 
gang jederzeit — auch b 
geschlossener Haube — unter- 
brechen 


Plattenspieler 
PLUS Q25 


@ Halbautomat 
@ vollständige Frontbedienung 
'erader, leichter Tonarm 
mit Carbonfiber-Tonkopf 


Ein quartzgeregelter „Direkt- 
antriebler“ mit hochwerti 
Tonarm und Tonabnehmer! Der 
Tonarm wird bei diesem Modell 

er die Einlaufrille 

frontseitiger Ton 
armlift sorgt auch bei geschlos- 
sener Abdeckhaube für 
plattenschonendes Absenken 
der Nadel. 


Plattenspieler 
TP1024 


© Vollautomatik 

@ ausschließlich Front- 
bedienung 

@ gerader Tonarm 

@ Geschwindigkeits-Fein- 
einstellung 


Die Vollautomatik macht die 
Bedienung kinderleicht. Ein 
Knopfdruck, und schon beginnt 
das Laufwerk zu arbeiten. Am 
Ende kehrt der Arm wieder 
selbständig in die Ruhelage 
zurück. Moderner Direktantrieb, 
dessen Tourenzahl für jede 
Geschwindigkeit getrennt fein 
einstellbar ist. 


Plattenspieler 
TP1014 


© Vollautomatik 


© ausschließlich Front- 
bedienung 


@ gerader Tonarm 
LC windigkeits-Fein- 
einstellung 
Der Unterschied zum TP1024 
liegt bei diesem Modell im 
Riemenantrieb. Als preisgün- 
stige, aber dennoch hoch- 
wertige Alternative bietet er 
nicht nur vollautomatischen 
Bedienungskomfort, sondern 
auch funktionelle Formschön- 
heit 


Plattenspieler TP20 


© Riemenantrieb 
© Halbautomat 
@ 33 und 45 Upm 


Ein Plattenspieler, der trotz 
seiner einfachen Ausstattung 
hohe Qualität mitbringt. Nicht 
umsonst empfiehlt eine der 
größten französischen Test- 
organisationen ausdrücklich 
dieses Modell wegen seines 
unübertroffenen Preis- 
Leistungsverhältnisses. 


Cassettendeck 
PLUS D65 


© Auto-Reserve 

© Metallbandtauglich 

@ elektronische Laufwerk- 
steuerung 

© Dolby-Rauschunterdrückung 


Mit diesem Cassettendeck ist 
Endlosbetrieb möglich. Dank 
des Vierspurkopfs kann das 
Umdrehen der Cassette entfal- 
len. Eine lange Lebensdauer 
des Kopfes ist auf Grund des 
verwendeten Sendust- 
Materials gewährleistet. Die 
elektronische Ablaufsteuerung 
verhindert Fehlbedienungen 
des Laufwerks 


Cassettendeck 
RD2503 


@ Metallbandtauglich 
Dolby-Rauschunterdrückung 
autom. Bandendabschaltung 

© Kopfhöreranschluß 


Ein Cassettendeck, mit dem 
Aufzeichnungen hoher Qualität 
unkompliziert zu realisieren 
sind. So reicht der Frequenz- 
gang bei Verwendung von 
Reineisen-Cassetten bis 2 

kHz! Auf Grund der beid 
Tteiligen LED-Kett, 
Aussteuerung be 

fach 


Cassettendeck 
RD 5015 


@ Metallbandtauglich 

© Dolby-Rauschunterdrückung 

@ automatische Bandend- 
abschaltung 


Dieses Gerät bietet dieselbe 
Qualität und denselben Bedie- 
nungskomfort wie das 

RD2503. Es unterscheidet sich 
von diesem jedoch durch eine 
in anderem Design gehaltene 
Ausführung der Frontplatte 
sowie durch die um 2 cm gerin- 
gere Breite 


Miero-Cassettendeck 

RD-XM1 

@ Metallbandtauglich 
Micro-Cassetten-System 

@ Dolby-HX-Rauschunter- 
drückung 

© Batterieanschluß 


Wieder ein Beweis für SANYO- 
Spitzentechnologie: als einer 
der größten Hersteller von 
Cassettenrecordern bringt 
SANYO als Weltpremiere den 
ersten HiFi-Recorder mit 
Microcassette auf den Markt. 
Dieses Cassettensystem mar- 
kiert ein neues Zeitalter in der 
High Fidelity. 
SANYO-Technikern gelang es 


als ersten, ein Gerät zu entwik- 


keln, das dieser Cassette, die 
bislang lediglich für Diktier- 
geräte eingesetzt wurde, echte 
HiFi-Töne entlockt. Trotz der 
Micro-Abmessungen sind mit 
dem 2-Motoren-Laufwerk bei 


der Bandgeschwindigkeit von 
2,4 cm/s 2mal 30 Minuten 
Spielzeit möglich. Zwei Band- 
sorten stehen derzeit zur Aus- 
wahl: Normalband und das 
Reineisenband. Damit schafft 
das Gerät einen Frequenz- 
umfang von 40 bis 14000 Hz 
Zur Aussteuerung dient eine 
flinke LED-Anzeige. Bedeuten- 
den Anteil an der HiFi-Qualität 
hat auch das neue, verbesserte 
Dolby-HX-Rauschunter- 
drückungssystem. 

Was selbst Fachleute bisher 
kaum für möglich hielten, be- 
wiesen SANYOs Techniker bei 
diesem Gerät: der Gleichlauf 
erreicht 0,05% WRMS und 
übertrifft dabei nicht nur die 
DIN-Grenze, sondern kommt an 
Cassettenrecorder der Spitzen- 
klasse, ja sogar an Spulen- 
geräte, heran. 


Eine zukunftsweisende 
SANYO-Entwicklung, 

von der man noch viel hören 
wird. 


SANYO 


Lautsprecher 


SXM 5500 


© 3-Weg-Baßreflex- 
Konstruktion 

© Belastbarkeit max. 100 Watt 

@ Pegelregler für Mitten- und 
Hochtonbereich 

© Tieftöner mit Metallschaum- 
membran 

© Flachmembran-Hochtöner 


Bei diesem SANYO-Modell 
wurde ein neuartiger Flach- 
membran-Hochtöner einge- 
setzt. Daneben sorgt eine ver- 
windungssteife Metallschaum- 
membrane für trockene und 
saubere Baßimpulse. Mit ihrer 
maximalen Spitzenbelastbar- 
keit von 100 Watt ist die Box 
optimal für die meisten Ver- 
stärker geeignet. 


Lautsprecher 
SXM 8000 


@ 3-Weg-Baßreflex- 
Konstruktion 

© Belastbarkeit max. 200 Watt 

@ Pegelregler für Mitten- und 
Hochtonbereich 

@ Tieftöner mit Metallschaum- 
membran 


Ein Lautsprecher, der nicht 
nur phantastisch klingt, son- 
dern auch eine hohe 
Belastbarkeit von maximal 
200 Watt aufweist! Die verwin- 
dungsfreie Metallschaum- 
membrane des 30-cm-Tief- 
töners (eine exklusive SANYO- 
Spezialität), sorgt für saubere, 
definierte Bässe. Mittel- und 
Hochtöner sind mit stabilen 
Metallkalotten versehen. 


Lautsprecher SX160 


@ 2-Weg-Lautsprecher mit 
geschlossenem Gehäuse 
© Belastbarkeit max. 60 Watt 


Auch SANYO's Kleinster hat 
einen Klang, der aufhorchen 
läßt, Mit seinem Minimaß ist er 
spielend im Auto, im Wohn- 
wagen oder im Motorboot un- 
terzubringen. Daß er auch bei 
kräftigeren Verstärkern nicht 
zu Schaden kommt, dafür sorgt 
seine Maximalbelastbarkeit 
von 60 Watt. 


Lautsprecher SX170 


@ 2-Weg-Lautsprecher mit 
geschlossenem Gehäuse 
© Belastbarkeit max. 70 Watt 
Eine Minibox - ideal für die 
Zweitanlage. Trotz der gerin- 
gen Abmessungen bringt sie 
eine ungewöhnliche Klangfülle. 
Hinter der abnehmbaren Front- 
verkleidung verbergen sich 
sauber verarbeitete Lautspre- 
cherchassis, von denen der 


Tieftöner 12 cm und der Hoch- 
töner 2,5 cm Durchmesser 
haben 


Lautsprecher SX 622 


© 3-Weg-Baßreflex- 
Konstruktion 

© Belastbarkeit max. 120 Watt 

@ Pegelregler für Mitten und 
Hochtonbereich 

© abnehmbare Frontbespan- 
nung 


Mit 14 kg Gewicht ist dieser 
Lautsprecher eine typische 
Standbox, die in ihrem elegan- 
ten, neutralen metalliograu in 
jede Wohnungseinrichtung 
paßt. 


Timer PLUS E22 


@ Sleep Timer 

© vorprogrammierbare 
Betriebszeiten 

@ Sekundenanzeige 


Neben der aktuellen quartz- 
genauen Uhrzeit verfügt der 
PLUS E22 über ein besonderes 
Feature: die Einschlafautoma- 
tik. Damit schaltet sich die 
Anlage nach einer bestimmten 
Zeit selbständig aus. Durch die 
eingebaute Präzisions-Stopp- 
uhr läßt sich die Länge eines 
Musikstücks exakt bestimmen. 


ET 3510 


@ vorprogrammierbare 
Betriebszeiten 
© zentraler Einschalter 


Bis zu vier Geräte sind an der 
Rückseite dieses Timers 
anschließbar und können ent- 
weder manuell gemeinsam ein- 
und ausgeschaltet oder über 


eine Zeitsteuerung in Betrieb 
genommen werden. 


Timer PLUS E33 


@ 5 geschaltete Netzeingänge 
für max. 500 Watt Belastung 

© 7 Ein-/Aus-Zyklen, auf 
1 Woche programmierbar 

© Elektronische 24-Stunden- 
Digitaluhr mit Netzausfall- 
anzeige 

@ Einschlaf-Schaltung 

© Countdown-Funktions- 
Anzeige 


Zum einen ist er zentrale Ein 
schaltstelle der Musikanlage. 
Zum anderen nimmt er auto 
matisch Sendungen auf — mit 
7 Ein-/Aus-Zyklen, die für eine 


Woche im voraus programmier- 


bar sind. Eine spezielle Count- 
down-Funktion zeigt jederzeit 
die noch verbleibende Spielzeit 
bei Aufnahmen oder bei der 
Wiedergabe von Cassetten an. 
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Kopfhörer E800 


= rem leicht 
ansprechendes Design 
@ breiter Kopfbü 


Müheloses, entspannend: 
Hören bei bester HiFi-Qualität 
ist mit dem Modell E 800 mög: 
lich. Ein breites Kopfband 
sorgt für angenehmen Sitz, 
sein Leichtgewicht von 130 g 
für e dungsfreien Trage 
komfort. 


Mikrofon HM 661 


Abgerundet wird das SANYO 
Programm durch das Mikrofon 
HM 661, das sich an alle 
SANYO-Cassetten-Geräte an- 
schließen läßt und gute Auf- 
nahmen verspricht. Speziell 
für Kommentare zwischen den 
einzelnen Musiktiteln oder als 
Durchsagemikrofon is 

bestens geeignet. Sei 

robuste Ausführung ist 
täglichen Praxisfall abg 
stimmt, 


Cassetten 


SANYO-Cassetten gibt es in je 
der Bandsorte fi 
r von 60 ( 


metallbandtauglich sind 
di tsprechende tte 

benfalls im SANYO-Programm. 
Erstmals bieten wir a 
Metallband-Micro-Cas 
an, mit denen beim Cas 
deck RD-XM1- als Welt- 
premiere — HiFi-Qualität er: 
reicht werden k 


Brackets 


Dank ihrer genormten Abmes- 
sungen nach dem internationa- 
len EIA-Standard lassen s; 
fi Gerä SANY 


notwendigen Rack-Halterungen 
(„Brackets“) gibt es in drei 
Größen (1U, ZU, 3U), wobei als 
Rastermaß 1 Unit (1U) gilt. 


CG SANYO 


Racks 


Das richtige 


ge und abgestimmt auf den 
individuellen Geschmack gibt 
es von SANYO das passende 
System zur Aufnahme der 
Komponenten - solide, elegant, 
vielseitig und pe t verarbei- 
tet. Ob mit Profi-Anspruch oder 
für HiFi-Einsteiger: mit SANYO- 
Geräten finden Sie immer 
genau das Richtige für sich. 


Rack TG 44 


Rack mit Profilstahlrahmen 
und geteilter Rauchglastür. 
Der Plattenspieler ist leicht 
versenkt, ein Regalbrett ist 
fest, ein Brett im 16-mm-Raster 
in der Höhe verstellbar. Zwei 
Kunststoffschübe für je 14 Cas- 
setten sowie eine Ablage für 
Zubehör und Raum für Schall- 
platten machen das Rack zum 
platzsparenden Musikcenter. 


Innenmaße 
Breite 440 mm 
Höhe verstellbar 


Rack MG 44 


Profilstahlrahmen mit Kunst: 
stoffbeschichtung. Doppelflüge- 
lige Rauchglastür, die weit auf- 
geschwenkt werden kann und 
daher die Bedienung der 
Geräte erleichtert. Auch hier 
ist der Plattenspieler versenkt 
plaziert; ein Regalbrett mit 
untergehängtem Schubfach zur 
Lagerung von Cassetten und 
Zubehör kann im 16-mm- 
Raster in der Höhe verstellt 
werden. 


Innenmaße 
Breite 440 mm 
Höhe verstellbar 


Rack TA44B 


Ein professionelles, besonders 
solides Rack mit eingebauten 
Schienen nach EIA-Standard, 
zum Einschrauben von Kompo- 
nenten der SANYO-PLUS-Serie 
mit anmontierten Rack-Halte- 
rungen. Hinter einer Rauch- 
glastür ist genügend Platz für 
Cassetten und Zubehör. Auch 
die Schallplatten sind dahinter 
unterzubringen — vor Staub 
geschützt. Vier demontierbare 
Kunststoffrollen machen den 
Turm mobil 


Innenmaße 
Breite 440 mm 
Höhe verstellbar 


Rack MA 30/10 
und 30/20 


Zur Aufnahme der SANYO- 
Minikomponenten der Serie 10 
und PLUS 20 ist dieses Rack 
geeignet. Dazu wird lediglich 
die obere Box für die jeweiligen 
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Geräte ausgetauscht: Box 10 
für Minis der Serie 10; B 0 
für die Plus 20er-Minis. Unter 
dem Elektronik-Behälter wird 
auf dem fest montierten Brett 
der Plattenspieler unter; 
bracht; darunter ist Rai 
Schallplatten 


Innenmaße: Innenmaße 

Breite 300 mm Breite 300 mm 
Höhe 264mm Höhe 308 mm 
Tiefe 230 mm Tiefe 230 mm 


Rack LA 42 und LG 42 


Rack LA 42: ohne Rauchglastür; 
Rack LG 42: mit Rauchglastür. 
Die Regalbretter sind im 16-mm- 
Raster in der Höhe verstellbar. 
Im Unterteil ist Platz für 
Schallplatten, die durch die Tür 
vor Staub geschützt unter- 
gebracht werden können. 


Innenmaße: 
Breite 420 mm 
Höhe verstellbar 


MD SANYO 


Hebt man den Blick, 
so sieht man 
keine Grenzen. 


Diese japanische Spruchweis- 
heit charakterisiert sehr genau 
die Situation in der Unterhal- 
tungs-Elektronik. Die techni- 
sche Entwicklung stürmt mit 
Riesenschritten voran, und ein 
Ende ist noch lange nicht abzu- 
sehen. An der Geschichte des 
Radios wird diese Fortschritts- 
Explosion besonders deutlich. 
Rund 50 Jahre ist es her, als 
die sensationelle Dreifachröhre 
zum ersten Mal eine serien- 
mäßige Produktion von Radio 
geräten ermöglichte. Dann, in 
den fünfziger Jahren, kamen 
die revolutionären Plastik- 
Taschenradios auf den Markt, 
Die Anzahl ihrer Transistoren 
galt damals als Qualitäts 
beweis. Heute gehören diese 
Radios schon zum »Dampfzeit- 
alter«. Denn die elektronischen 
Bauteile, die heute das Innen 
leben der Portables bestimmen, 
kann man nicht einmal mehr 
zählen. In integrierter Form 
als Ce (Integrated Circuit) 
haben sie dem Radio neue 
Dimensionen erschlossen 
SANYO, in nur 30 Jahren zu 
einem der größten Unterhal- 
tungs-Elektronik-Unternehmen 
der Welt aufgestiegen, hat die- 
sen Weg der Portables durch 
eigene Entwicklungen und 
bahnbrechende Neuerungen 
mitgestaltet. Und kann deshalb 
heute ein umfassendes Portab- 
le-Programm anbieten, das in 
allen Bereichen dieser 
Gattung mit hervorragenden 
Leistungen, höchster Qualität 
und ungewöhnlicher Technik 


aufwartet: bei Mini-Radios, 
Mini-Cassettenrecordern, Mini 
Portables und Portable-HiFi- 
Kombinationen. 


Bei SANYO ist Qualität nicht 
auf Hochleistungsgeräte be- 
schränkt. Selbst das einfachste 
Hosentaschenradio, der Mini 
RP 1280, unterliegt der 
SANYO-Qualitätskontrolle und 
bietet dieselbe Funktions- 
sicherheit und Qualität wie alle 
anderen SANYO-Geräte 


Dasselbe gilt für die Technik 
SANYO-Techniker, die mit 
ihrem umfassenden Know how 
immer wieder Pionierarbeit lei- 
steten, brachten als erste der 
streichholzschachtelgroßen 
Microcassette HiFi-Töne bei 
Ein Entwicklungsvorsprung, 
der Ihnen heute bei den 
SANYO-Portable-Microcasset- 
ten-Recordern zugute kommt, 
Geräte mit perfekter Mini- 
Technik, die als Radio, Recor- 
der und Diktiergerät höchsten 
Ansprüchen gerecht werden 
Oder die Mini-Portables. 
Spitzentechnologie im Minia 
turformat prägt diese Geräte. 
Trotz kleinster Abmessungen 
warten sie mit einem gewalti- 
gen Sound auf. Zweiweg-Laut- 
sprecher, kräftige Endstufen 
und hochwertige Cassetten- 
recorder ermöglichen dem 
Hörer ein Klangerlebnis, das er 
eigentlich nur von größeren 
Geräten gewöhnt ist. Nicht 
anders ist es bei den HiFi-Por- 
tables. Zum Beispiel das Modell 


M-X 920. Ein Portable, das mit 
R xX 13 Watt echte HiFi-Qualität 
bringt und auch einen Phono- 
Anschluß für einen Platten- 
spieler mit Magnetsystem hat, 
Das UKW-Stereo-Teil bietet 
höchste Qualität, und Life-Auf- 
nahmen mit dem Cassetten- 
recorder sind dank der optimal 
eingebauten Kondensator- 
Mikrophone ein Kinderspiel. 
Und schließlich die Portable- 
Kombinationen. Der TPM 2140 
ist ein Schwarz-Weiß-TV-Por- 
table mit UKW/MW-Radioteil 
und Wecker. Mit diesem All- 


roundgerät stellten SANYO- 
Techniker ihr außergewöhnli- 
ches Know how unter Beweis, 
mit kleinsten Formaten perfek- 
te Technik und höchsten Bedie- 
nungskomfort zu produzieren. 
Der TPM 2140 kann zum Bei- 
spiel fast überall auf der Welt 
Fernsehprogramme empfangen 
— weil die jeweils gültige Norm 
am Gerät einzustellen ist. 
Blättern Sie weiter und 
schauen Sie sich auf den näch- 
sten Seiten an, was SANYO 
Ihnen im Portable-Bereich noch 
alles bieten kann. 


Stereo-Mini-Radio- 
recorder M 7900 


4 Wellenbereiche 


@ AMSS Suchsystem für 
Musiktitel 

@ Getrennte Baß- und Höhen- 
regler 

@ Zweiweg-Lautsprecher 
systeme 


Eine Klangfülle, wie man sie 
bei einem Gerät mit diesen 
Mini-Abmessungen nicht 
erwartet hätte! Dank der Zwei- 
weg-Lautsprechersysteme und 
der lautstärkeabhängigen Kor- 
rektur des Klangbilds (Loud- 
ness) sowie der kräftigen End- 
stufen mit je 2,5 Watt erzielte 
SANYO eine Qualität, die auch 
hohe Ansprüche befriedigt. Zu- 
sätzlich läßt sich das Klangbild 
individuell mit den getrennten 
Höhen- und Tiefenreglern auf 
den eigenen Geschmack anpas- 
sen. Damit der mobile Musik- 
spaß perfekt wird, können zu- 
sätzlich Außenlautsprecher 
und Stereo-Kopfhörer ange- 
schlossen werden. 

Der Cassettenrecorder wartet 
mit ungewöhnlichen Features 
auf. Der eigentliche Clou jedoch 
ist die AMSS-Schaltung, die 
rasch den Anfang des näch- 
sten oder des vorherigen 
Musikstücks findet, ohne daß 
lange hin und ber rangiert 
werden müßte. Die eingebaute 


AMSS-Automatik macht dies 
selbständig. Die Tonaufnahmen 
gelingen dank der 10-teiligen 
LED-Aussteuerungsanzeige auf 
Anhieb perfekt. Der mobile 
Musikfreund wird die Mikro 
fon-Mischeinrichtung begrü- 
ßen, mit der er das angesteck- 
te Mikrofon weich ins laufende 
Programm einblenden kann. 
Das Rundfunkempfangsteil hat 
nicht nur sämtliche Wellenbe- 
reiche (UKW, MW, LW und KW) 
vorzuweisen, auch ein Lecker 
bissen für KW-Freunde ist vor- 
handen: die KW-Lupe, mit der 
die eng zusammenliegenden 
Stationen sauberseingestellt 
werden können 

Leuchtdioden zur Betriebs- und 
Batteriekontrolle sowie als 
Abstimmhilfe beim Rundfunk 
empfang schützen vor unlieb 
samen Überraschungen. Die 
außergewöhnliche Qualität 
macht auch den Anschluß des 
Portabels an die häusliche 
HiFi-Anlage interessant. Dies 
kann sehr einfach durch ein 


DIN-Kabel geschehen, über das 
sowohl aufgenommen, wie 
auch wiedergegeben werden 
kann. 


Stereo-Mini- 
Radiorecorder 
M 7800 LE 


@ 4 Wellenbereiche 

@ AMSS-Suchsystem für 
Musiktitel 

© Mikrofon-Mischeinrichtung 

@ VU-Meter zur Batterie- und 
Aussteuerungskontrolle 

@ automatische Aufnahme- 
Aussteuerung 


Kräftige Endstufen, hochwerti- 
ge Breitbandlautsprecher und 
die eingebaute Loudness-Schal- 
tung garantieren besten Klang 
bei minimalen Abmessungen! 
In der Stellung »wide« wird da- 
bei eine Räumlichkeit erzielt, 
die weit über die Abmessungen 
des Geräts hinauszugehen 
scheint. 

Mit AMSS ist automatisch an 
den Anfang des vorherigen 
bzw. nächsten Musiktitels zu 
rangieren 


Stereo-Mini- 
Radiorecorder 
M 7700F 


@ kräftige Endstufen 

@ 4-Wellenbereichs-Empfangs- 
teil 

@ 2 eingebaute Mikrofone 

© VU-Meter zur Aussteue- 
rungskontrolle 


Klein, aber trotzdem mit gutem 
Klang! Mit allem, was zum 
mobilen Musikspaß gehört 
zwei eingebaute Kondensator- 
mikrofone, Mikrofon-Mischein 
richtung, vier Wellenbereiche, 
ein VU-Meter zur Aufnahme- 
kontrolle und Batterieanzeige 
sowie LEDs als Abstimmhilfe, 
UKW-Stereo- und Pegelanzeige 
Mit einem externen Adapter 
(mitgeliefertes Zubehör) kann 
das handliche Gerät auch am 
Netz betrieben werden. 


Mini-Radiorecorder 
M 1700 


© UKW und MW 
@ eingebautes Mikrofon 


Die übersichtliche Abstimm- 
skala macht die Sendereinstel- 
lung so problemlos wie die 
Steuerung des Cassettenteils 
über die griffigen Drucktasten 
Wahlweise ist Batterie oder 
Netz-Betrieb mit Hilfe des bei- 
gefügten Adapters möglich 


Mini-Radiorecorder 
M 6600 
© UKW und MW 


00 mW Ausgangsleistung 
@ Gewicht 800 Gramm 


Mit dem am Handgelenk zu 
tragenden M 6600 können Sie 


jederzeit auf Fingerdruck inter- 


essante Sendungen auf der 
Cassette festhalten 
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Mini-Cassetten- 
recorder M 5000 


@ eingebautes Mikrofon 
650 mW Ausgangsleistung 
@ 5,7 cm Ø Lautsprecher 


Schnell einsatzbereit ist dieser 
Mini-Recorder dank des einge- 
bauten Mikrofons und der 
übersichtlichen Tastenanord- 
nung. Instrument zur Aus- 
steuerungskontrolle und zum 
Batteriecheck. 


Kompakt-Cassetten- 
recorder M 1150 


© Taschenformat 
eingebautes Mikrofon 
© Einhandbedienung 


In der Jackentasche oder am 
Handgelenk: dieser Recorder 
ist dank seines eingebauten 
Mikrofons stets aufnahme- 
bereit. Netzbetrieb ist über 
einen Adapter möglich. 


Å SANYO 


2 


Mini-Radio 
RP 1900 


© LED-Abstimmung 
@ nur 12 mm dick 


Superflacher MW-Empfänger 
mit LED-Abstimmung. Paßt in 
jede Handtasche und klingt mit 
180 mW als sei er doppelt so 


@ LED-Abstimmung 
@ nur 12,5 mm dick 


Zweibereichsempfänger der in 
jede Tasche paßt! Ausgezeich- 
neter Klang, einfache Abstim- 
mung mit Leuchtdiode, Ohr- 
höreranschluß (Hörerkabel 
wirkt als UKW-Antenne!) 


Mini-Uhren-Radi 
RPM 6900 


@ UKW und MW 
@ Quartz-Digitaluhr 


Mit Radioklängen oder einem 
eingebauten Wecksignal wer- 
den Sie bei diesem Modell sanft 
aus dem Schlummer geholt, 


Mini-Uhrenradio 


mit Taschenrechner 
RPM 6950 


@ UKW und MW 

@ Taschenrechner 
@ Quartz-Digitaluhr 
@ Weckeinrichtung 


Ein Taschenrechner mit P 
zentautomatik und Zwischen 
speicher, ein UKW/MW-Radio 
und eine Quartz-Uhr mit LCD- 
Anzeige in Einem! 
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Micro- 
Cassettenrecorder 
TRC 5800 


@ Micro-Cassette 

© Aufnahmedauer bis zu 60 
Minuten pro Seite 

@ Einhandbedienung 


Ein sprechendes Notizbuch, 
das bei der geringeren Bandge- 
schwindigkeit (1,2 cm/s) ein 
Aufnahmedauer bis zu einer 
Stunde pro Cassettenseite 
zuläßt 

Neben dem eingebauten Mikro- 
fon kann auch ein externes 
Mikrofon verwendet werden 
Ein Fernbedienungs- und Kopf- 
höreranschluß, sowie eine 
Buchse für den Netzadapter 
machen das Gerät universell 
einsatzfähig. Wahlweise steht 
auch ein aufladbarer NiCd 
Akku zur Verfügung. 


Micro-Radio-Recorder 
M 5850 


© Micro-Cassetten-System 
UKW und MW 

© Aufnahmedauer 1 Stunde pro 
Seite 

@ Praktischer Einhandbetrieb 

@ Capstan-Antrieb 


Der ideale Reisebegleiter! Mit 
der winzi, Miero-C 

ist eine Aufnahmedauer 

&x60 Minuten möglich! 

Bei abgenommenem Traggriff 
ist der M 5850 Diktiergerät 
mit einer Hand einfach zu be 
dienen. 


QSANYO 


Stereo- 
Radio-Recorder 
M 9998 M 


@ Zweiweg-Lautsprecher- 
systeme 

@ hohe Ausgangsleistung 
(2x9 Watt) 


@ 4-Wellenbereichs-Empfangs- 


teil 

@ Metallbandtauglich 

@ AMSS-Musiktitel-Such- 
system 

@ Phono-Anschluß für 
Magnetsysteme 

@ zwei eingebaute und zwei 
externe Mikrofone serien- 
mäßig 


Ein Kraftpaket mit sattem 
Stereo-Sound! Zwei leistungs- 
starke Endstufen mit je 9 Watt 
treiben die Zweiweg-Lautspre- 
cherkombinationen. Leistung 
genug, um auch größere 
Parties mit Musik zu versor 
gen. Für den optimalen Klang 
sorgt nicht nur die wahlweise 
zuschaltbare Loudness-Ein- 
richtung, auch die Baß- und 
Hochton-Regelung läßt indivi- 
duelle Klangveränderungen zu 
Ein portables HiFi-System, an 
das sogar ein Plattenspieler 


mit Magnetsystem angeschlos- 


sen werden kann 

Daß die Qualität der Lautspre- 
cher auch zur Geltung kommt, 
dafür sorgt der hochwertige 
Cassettenrecorder, der auch 
für Metall-Bänder (Reineisen) 
ausgerüstet ist. Auch eine 
Dolby Rauschunterdrückung 
ist vorhanden 

Ein Cassettenrecorder-Clou. 
Auf Knopfdruck sucht sich die 
AMSS-Automatik selbständig 
den Anfang des nächstfolgen- 
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den Titels oder den des vor- 
herigen. Umständliches Suchen 
entfällt dank AMSS. 

Zwei große Instrumente 
machen Cassetten-Aufnahmen 
zum Kinderspiel, weil der Auf- 
nahme-Pegel leicht (wahlweise 
sogar mittels Automatik!) zu 
kontrollieren ist. Dieselben 
Instrumente dienen auch als 
Leistungsanzeige und als 
Abstimmhilfe für genaue 
Sendereinstellung. Eigenauf- 
nahmen können sowohl über 
die beiden eingebauten Mikro- 
fone vorgenommen werden als 
auch über die im Lieferumfang 
enthaltenen externen Handmi- 
kros. Damit können Sie sogar 
während eines Interviews den 
Cassettenrecorder starten 
oder anhalten! 

Das Rundfunkteil ist für den 
Empfang aller Wellenbereiche 
vorbereitet. Durch eine Ein- 
schlafautomatik wird nach 
einer bestimmten Zeit das 
Gerät automatisch abgeschal- 
tet. Selbstverständlich ist der 


M 9998 sowohl für Netz- als 
auch Batteriebetrieb ausgelegt, 
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Stereo- 
Radio-Recorder 
M-X920 L 


@ Zweiweg-Lautsprecher- 
systeme 

@ Ausgangsleistung 
2x13 Watt 

@ 4 Wellenbereichs-Empfangs- 
teil 

@ Metallbandtauglich 

@ 7-fach-AMSS-Musikstitel- 
Suchsystem 

@ Servo-Tiptastensteuerung 

© Phono-Anschluß für Magnet- 
systeme 


SANYO’s Kraftprotz mit 13 
Watt pro Stereokanal! Damit 
lassen sich auch größere Par- 
ties mit Stereo-Sound beschal- 
len. Für optimale Klangqualität 
sorgen die beiden Zweiweg- 
Lautsprechersysteme, die mit 
je einem 18 cm-Tieftöner und 
einem 5 cm-Hoc er arbei- 
ten. Die Loudness-Schaltung 
läßt sich zur Anpassung an die 


Ohrcharakteristik nach Belie 
ben dazuschalten 

HiFi ist mit dem M-X9R0 
tragbar geworden! Nicht nur 
Discjockeys werden die Mikro- 
fon-Mischeinrichtung zu schät- 
zen wissen, mit der in das lau- 
fende Programm eine Ansage 
eingeblendet werden kann 

Wer mag, kann damit auch sein 
eigener Schlagerstar sein — 
mit gleichzeitiger Aufzeich- 
nung auf Cassette. Auch der 
Cassettenrecorder ist von 
höchster SANYO-Qualität. So 
können in ihm neben Normal- 
und CrO2-Cassetten auch Rein- 
eisenbänder eingesetzt wer- 
den. Ein HiFi-Frequenzgang 
von 40-18. 000 Hz ist die Folge. 
Welche Qualität in diesem 
transportablen HiFi-System 
steckt fühlt man gleich, wenn 
die Tiptasten des Laufwerks 
berührt werden. Dank der 
Servounterstützung genügt ein 
leichter Fingerdruck und schon 
setzt sich die Cassette in 
Bewegung. 


Stereo- 
Radio-Recorder 
M-X820 


@ Analoge und Digitale 
Frequenzanzeige 

@ hohe Ausgangsleistung 
(2x12 Watt) 

@ 4-Wellenbereichs-Empfangs- 
teil 

@ Metallbandtauglich 

© 7-fach-AMSS-Musiktitel- 
Suchsystem 

© Zweiweg-Lautsprecher- 
systeme 


Das ist neu: Nicht nur über den 
Skalenzeiger ist die eingestell- 
te Frequenz abzulesen, son- 
dern auch aufs Komma genau 
von der fünfstelligen LCD- 
Anzeige, die bei der Abstim- 
mung mitläuft. 

Aber auch die Klangqualität 
kommt nicht zu kurz. Fast- 
HiFi-mäßige Daten kann der 


M-X820 vorweisen. Die Aus- 
gangsleistung beträgt 12 Watt 
pro Kanal, die Loudness ist 
schaltbar und die Bässe und 
Höhen sind getrennt zu regeln. 
Zwei 16 cm-Baßlautsprecher 
und zwei 50 mm-Hochtöner 
sorgen für kräftigen Stereo- 
Sound. Die Mischeinrichtung 
für das extern anzuschließen- 
de Mikrofon erlaubt jederzeit 
ein weiches Einblenden ins lau- 
fende Programm oder einen 
Kommentar auf die Cassette. 
Das Cassettenteil hält höch- 
sten Ansprüchen stand. So 
wird mit Metallband ein Fre- 
quenzgang von 50 bis 17000 
Hz erzielt. Neben Metallbän- 
dern können natürlich ebenso 
Eisenoxyd- und Cr-Bänder ver- 
wendet werden. 

Damit das Rauschen minimal ist, 
baute SANYO eine besondere 
Rauschunterdrückungsschal- 
tung ein: das NR-2-System. 
Damit wird ein Geräuschspan- 
nungsabstand von mehr als 

58 dB möglich. 


Stereo-Radiorecorder 
M 9990 


@ 4 Wellenbereiche 

© Quartz-Digitaluhr mit LCD- 
Anzeige 

@ Weckeinrichtung 

@ Zweiweg-Lautsprecher- 
systeme 

© 2 eingebaute und 2 externe 
Mikrofone serienmäßig 


Ein Radio-Recorder für Leute, 
die auch unterwegs nicht auf 
hohe Stereo-Qualität verzich- 
ten möchten. Die sekundenge- 
naue Quartz-Digitaluhr zeigt 
nicht nur die genaue Zeit an; 
sie weckt auch pünktlich mit 
Radio- oder Cassettenpro- 
gramm. Daß der Klang trotz 
der handlichen Größe nicht zu 
kurz kommt, dafür sorgen die 
beiden Zweiweg-Lautsprecher- 
Systeme mit je einem Tief- und 
Hochtöner. 

Auch die Leistung kann sich 


sehen bzw. hören lassen: je 4 
Watt treiben die Lautsprecher 
an. Genug um so manchen 
Hotelflur in eine Disco zu 
verwandeln. Jederzeit auf- 
nahmebereit sind die beiden 
eingebauten Mikrofone. Für 
Interviews machen sich die im 
Lieferumfang enthaltenen 
externen Mikros bezahlt, 

Zwei VU-Meter zeigen jederzeit 
die korrekte Aussteuerung an. 
Damit gelingen die Aufnahmen 
so, wie man es von einem sehr 
guten Gerät einfach erwartet, 
Jederzeit auf dem Laufenden 
hält Sie der 4-Wellenbereichs- 
Empfänger. Für höchste Ste- 
reo-Qualität der empfindliche 
UKW-Teil, für Nachrichten aus 
der Heimat der Kurz-, Mittel- 
oder Langwellenbereich. 
Selbstverständlich kann der 
Radiorecorder nicht nur mit 
Batterien sondern auch am 
Netz betrieben werden. Über 
einen Adapter ist auch die 
Auto- bzw. Bootsbatterie zu 
verwenden. 


Stereo-Radiorecorder 
M 9975 


@ 4 Wellenbereiche 

@ Zweiweg-Lautsprecher- 
systeme 

@ hohe Ausgangsleistung 

@ Metallbandtauglich 

© AMSS-Musiktitel-Such- 
system 


Ein Portable modernster Kon- 
zeption zu einem vernünftigen 
Preis. Die 6,5 Watt starken 


Endstufen und die beiden Zwei- 


weg-Lautsprechersysteme sor- 
gen für kräftigen Stereo-Sound. 
Das Cassettenteil ist sogar zur 
Aufnahme von Metallbändern 
ausgelegt. Daß der gewünschte 
Musiktitel rasch aufgefunden 
wird, dafür sorgt die AMSS- 
Elektronik. 
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Stereo-Radiorecorder 
M 4500 


@ 4 Wellenbereiche 

@ Zweiweg-Lautsprecher- 
systeme 

@ zwei eingebaute Mikrofone 

© Phono-Anschlüsse für 
Magnetsysteme 


Die kräftigen 3 Watt-Endstufen 
bringen Musikspaß in manche 
Hütte, dabei ist sogar ein Plat- 
tenspieler mit Magnetsystem 
anschließbar. Der dazu nötige 
Entzerrer-Vorverstärker ist 
eingebaut! Wellenjäger entdek- 
ken nicht nur auf der qualitativ 
hochwertigen Ultra-Kurz-Welle 
das richtige Programm. Abends 
ist über KW (mit KW-Lupe) die 
ganze Welt zuhause! Selbst- 
verständlich fehlt nicht der 
Mittel- und Langwellenbereich 


SANYO 


Stereo- 
Radio-Recorder 
M 4200 LU 


@ 4 Wellenbereiche 

© AMSS-Musiktitel-Such- 
system 

© Feinabstimmungsgetriebe 
für Rundfunkteil 


Ein elegantes Portable, das mit 
2x3,5 Watt für voluminösen 
Sound in Stereo sorgt. Die 
Musik, die in der Luft liegt 
kann nicht nur in allen Wellen- 
bereichen dank der 2-Gang-Ab- 
stimmung präzise eingefangen 
werden. Auch vom Cassetten- 
recorder wird sie für fröhliche 
Feste geliefert, wobei mit der 
AMSS-Automatik rasch bis zu 
drei Titel vor oder hinter dem 
gerade gespielten Stück gefun- 
den werden können 


Stereo-Radiorecorder 
M 4100 


@ 4 Wellenbereiche 
@ zwei eingebaute Mikrofone 
@ Netz- und Batteriebetrieb 


Die Alternative, die alles das 
hat, was man von einem 
Stereo-Portable erwartet — zu 
einem unerwartet günstigen 
Preis. Denn der Verzicht auf 
Ausstattungsdetails heißt bei 
SANYO keineswegs Verzicht 
auf Qualität. 

So findet sich auch in. diesem 
Gerät der bewährte 4 Wellen- 
bereichs- Empfänger, wurden 
beim Stereo-Sound dank der 
beiden 2,5 Watt-Endstufen und 
der Breitband-Systeme hervor- 
ragende Klangergebnisse 
erzielt. 
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Stereo-Radiorecörder 
M 9923 


@ 4 Wellenbereiche 

@ automatische Bandaussteue- 
rung 

@ Netz- und Batteriebetrieb 

@ 2 eingebaute Mikrofone 


Dank der automatischen Aus- 
steuerung gelingen Aufnahmen 
vom Rundfunkteil oder von den 
beiden eingebauten Mikrofonen 
auf Anhieb. Vier Wellenberei- 
che stehen zur Verfügung, 
wobei die Kurzwelle über eine 
»KW-Lupe« zur Feinabst 

mung verfügt. 

Zwei Breitband-Lautsprecher 
und die kräftigen Endstufen 
mit je 2,5 Watt Ausgangslei- 
stung sorgen für ungetrübte 
Klangqualität. Im UKW-Teil 
sorgt eine AFC-Schaltung für 
exakte Senderabstimmung 


Stereo-Radiorecorder 
M 9930 


@ 4 Wellenbereiche 
Zweiweg-Lautsprecher- 
systeme 

@ 2 eingebaute Mikrofone 

@ Netz- und Batteriebetrieb 


Daß die Klangqualität auch bei 
günstigem Preis nicht zu kurz 
kommt, dafür sorgen die bei- 
den Zweiweg-Lautsprecher mit 
Baß- und Hochtonsystem. An- 
getrieben werden sie von zwei 
kräftigen 2,5 Watt-Endstufen 
Zwei eingebaute Kondensator- 
Mikrofone machen das Gerät in 
jeder Situation sofort aufnah- 
mebereit 

Auch vom Rundfunkteil können 
Sendungen mitgeschnitten 
werden, wobei neben der quali- 
tativ hochwertigen Ultra-Kurz- 
welle noch die AM-Bereiche 
KW, MW und LW zur Verfügung 
stehen. 
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Radio-Recorder 
M 2564 


@ UKW und MW 

@ Zweiweg-Lautsprecher- 
system 

© Einschlafautomatik 

@ Schieberegler für Laut- 
sprecher und Klangfarbe 


Die handliche Bedienung ist 
dank der beiden Schieberegler 
für Lautstärke und Klangfarbe 
sichergestellt, wobei die Klang- 
qualität dank der kräftigen 2- 
Watt Endstufe und dem Zwei- 
weg-Lautsprechersystem nicht 
zu kurz kommt. 

Die automatische Aussteue- 
rung, das Bandzählwerk, das 
eingebaute Mikrofon sowie 
verschiedene Anschlußmög- 
lichkeiten (Kopfhörer, Mikro- 
fon und DIN-Überspielbuchse) 
machen das handliche Gerät zu 
einem universell einsetzbaren 
Begleiter. 


o-Recorder 
M 2402 - 3 FZ 


© UKW und MW 
@ eingebautes Mikrofon 
@ Netz- und Batteriebetrieb 


Ein Kombigerät, das nicht nur 
durch seinen Preis besticht. 

R Wellenbereiche, UKW, MW 
sorgen jederzeit für wichtige 
Information. 
Selbstverständlich ist auch bei 
diesem preiswerten Modell 
wahlweise Netz- oder Batterie- 
betrieb möglich. 


Radio-Recorder 
M 2402-2LE 


© UKW, MW und LW 


Dieses Gerät ist identisch mit 
dem Radio-Recorder M 2402- 
SFZ mit zusätzlichem Langwel- 
lenbereich. 
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Radio-Recorder 
M 2441 


@ 4 Wellenbereiche 

© Zweiweg-Lautsprecher- 
system 

@ Einschlafautomatik 

@ eingebautes Mikrofon 


Auf 4 Wellenbereichen jeder- 
zeit aufnahmebereit! Aber 
auch die Klanggüte kommt bei 
diesem Modell nicht zu kurz: 
ein Zweiweg-Lautsprecher- 
system und die 2-Watt-Endstu- 
fe sorgen für optimale Qualität. 
Eine Einschlafautomatik 
enthebt Sie der Sorgen um zu 
großen Batterieverbrauch; 
außerdem kann das Gerät auch 
am Netz betrieben werden. 
Das eingebaute Cassettenteil 
besitzt nicht nur eine automa- 
tische Bandendabschaltung, 
sondern auch so hilfreiche 
Dinge wie Bandzählwerk, auto- 
matische Aussteuerung und 
variabler Monitor. 


Radio-Recorder 
M 2555 LE 


© UKW, MW und LW 

@ automatische Aussteuerung 

@ automatische Bandend- 
abschaltung 


Auch dieses Mono-Portable 
besitzt die bei den meisten 
SANYO-Modellen eingesetzte 
stufenlos regelbare Kontroll- 
lautstärke. Unabhängig von 
der Wiedergabelautstärke 
erfolgt immer die richtige 
Bandaussteuerung! 

Für das eingebaute Mikrofon 
ist zusätzlich die automatische 
Aussteuerungsschaltung ein- 
gebaut, damit Tonaufnahmen 
auf Anhieb gelingen. 

Zu den Selbstverständlichkei- 
ten zählt auch hier die automa- 
tische Abschaltung am Band- 
ende ebenso wie der wahlwei- 
se Netz- oder Batteriebetrieb. 


CET 


Cassettenrecorder 
M 2566 E 


@ automatische Bandend- 
abschaltung 

© DIN-Buchse 

@ für Normal- und CrO3-Bänder 
geeignet 


Cassettenrecorder 
M 2502 


© manuelle und automatische 
Aussteuerung 

@ für Normal- und CrO2-Bänder 
geeignet 

@ Kombiinstrument für Aus- 
steuerung und Batterie- 
kontrolle 


Portable Recorder 
M 2511 


© Einknopf-Aufnahme 
@ Netz- und Batteriebetrieb 


© Automatische Endabschal- 


tung 
@ Eingebautes Mikrofon 


Portable Recorder 
SLIM 5 


@ Flachbauweise 
Netz- und Batteriebetrieb 


@ Pausenschalter und Klang- 


regler 
@ eingebautes Mikrofon 


SPT 1100 T 
Kleinstereoanlage 


@ Mikrofon-Mischeinrichtung 
@ Klangregler 
@ Saphir-Nadel 
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Die richtige Stereoanlage fürs 
Kinderzimmer oder fürs 
Wochenendhaus! Überall, wo es 
fröhlich zugeht und sensible 
HiFi-Geräte fehl am Platz 
wären, da spielt die SPT 1100 T 
auf! Mit dem im Lieferumfang 
enthaltenen Mikrofon und der 
Mischeinrichtung können zum 
Beispiel zwischen den Platten 
nach Discjockey-Art Ansagen 
geschaltet werden. Daß auch 
die Musikqualität stimmt, dafü 
sorgen die beiden Lautspre- 
cherboxen mit ihrem Frequenz 
umfang von 100 bis 10000 Hz. 


MA SANYO 


RP 5040,77 4 


Radio-Portable 
RP 8260 


Wellenbereiche 
‚5 Watt Ausgangsleistung 
@ Klangregler 
@ Netz- und Batteriebetrieb 


Vier Wellenbereiche, UKW, MW, 
LW und KW sind mit diesem 
interessanten Gerät zu 
empfangen, wobei ein Kombi- 
instrument bei der genauen 
Sender-Abstimmung hilft. 


Radio-Portable 
RP 5445/RP 7445 


@ UKW und MW 
@ hohe UKW-Empfindlichkeit 
@ Netz- und Batteriebetrieb 


Hervorragende UKW-Empfangs- 
eigenschaften (DIN-Empfind- 
lichkeit kleiner als 1,5 pV) und 
ein überraschend kraftvoller 
Klang zeichnen dieses handli- 
che Portable aus. Über einen 


Tonblendschalter ist die Klang 
charakteristik den persönli- 
chen Bedürfnissen anzupas- 
sen. 

Das selbe Gerät gibt es unter 
der Gerätebezeichnung 

RP 7448, zusätzlich mit LW. 


Radio-Portable 
RP 6160/RP 7160 


© UKW und MW 
LED-Abstimmung 
@ Netz- und Batteriebetrieb 


Sowohl am Netz als auch mit 
Batterien ist dieses handliche 
Portable zu betreiben. Eine 
Tonblende für Höhen und 
Tiefen erlaubt die Anpassung 
an den persönlichen 
Hörgeschmack. 

Das selbe Gerät gibt es unter 
der Gerätebezeichnung 

RP 7160, zusätzlich mit LW. 
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Taschen-Radio 
RP 5115 


© UKW und MW 
@ 400 mW Ausgangsleistung 
@ Netz- und Batteriebetr‘ 


Ungewöhnlich bei di winzi- 
gen Abmessungen: der wahl 
weise Netz- und Batteriebe- 
trieb! Auch der Klang ist dank 
des 400 mW-Verstärkers über- 
zeugend 


Taschen-Radio 
RP 5055 


@ UKW und MW 
@ 300 mW Ausgangsleistung 


Den eingebauten Lautsprecher 
treibt ein kräftiger 300 mW- 
Verstärker. Auch »umwelt- 
freundlicher« Ohrhörerbetrieb 
ist möglich. 


Taschen-Radio 
RP 5040 


@ UKW und MW 
@ 400 mW Ausgangsleistung 
@ Ohrhörer-Anschluß 


Daß trotz der Mini-Abmessun- 
gen ein vernünftiger Klang 
möglich ist, beweist dieses 
Modell mit dem eingebauten 
57 mm-Lautsprecher. 


Taschen-Radio 
RP 1280 


© MW-Empfang 
@ klein und handlich 
@ weiß und rot zur Auswahl 


Ein farbenfroher Mittelwellen 
Spaß, der in rot oder weiß zu 
haben ist. Einfachste Bedie- 
nung und ein Ohrhörer- 
anschluß sind auch bei diesem 
extrem preiswerten aber den- 
noch robusten Winzling selbst- 
verständlich 


MD SANYO 


